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調査地 

設楽ダムでは、平成 21 年度に地質総合解析が行われてお

り、ダム軸周辺の総合的な地質・岩盤・透水状況の検討、把

握、今後の調査方針が整理されている。 

今回の業務では、ダムサイト右岸側のＭ79～Ｍ81の 3孔に

おいてボーリング調査等により地質状況を把握することを目

的とした。 

2.業務箇所および業務内容 

  
機械ボーリング           計３箇所 延べ２４３ｍ  
岩盤透水試験（ルジオンテスト） 計３箇所 延べ４５回 
ボアホールスキャナー観測    計３箇所 延べ２２６ｍ 
保工孔設置             計３箇所 述べ２４３ｍ 
解析等調査                    １式 

調査実施に当たっては、「平成 21 年度設楽

ダム地質総合解析業務 報告書」を十分に熟

読・把握したうえで現地調査に取り掛かっ

た。 

既往地質総合解析の結果によれば、本ダム

サイトの地質は中・古生代の領家変成岩類

（泥質・砂質・珪質片麻岩）およびこれに貫

入する領家花崗岩類（花崗岩類、閃緑岩類）

から構成されており、領家変成岩類はおおむ

ね東西方向（ダム軸と直行方向）であり、北

側に 60～70°傾斜していると考えられてい

る。貫入岩（主には閃緑岩）は大局的には南

側傾斜の地質構造を有していると考えられ

ている（図 3 参照）。 

図 1 調査位置案内図 

図 2 調査位置図 
図 3 ダムサイトの地質構造模式図 

表 1 ダムサイトの地質構成 

今回の調査対象 

1.業務の目的 3.ダムサイトの地形地質概要 

 （既往地質総合解析結果の整理） 
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地質 岩級 特徴

0.00 ～ 6.00 崖錐堆積物 - シルト混じり砂礫

6.00 ～ 7.20 等粒状閃緑岩 ＣＭ 柱状コア主体。亀裂多い。

7.20 ～ 11.00 泥質片麻岩 ＣＭ 亀裂面褐色に変色。

11.00 ～ 11.95 閃緑岩 ＣＬ 岩硬質。亀裂発達。

11.95 ～ 85.15 泥質片麻岩 ＣＬ～ＣＨ主体 25～26ｍ付近、70～72ｍ付近破砕部。

85.15 ～ 90.60
泥質片麻岩/
ペグマタイト

ＣＭ主体 互層状。柱状コア。

90.60 ～ 92.80 珪質片麻岩 ＣＭ 潜在亀裂内に粘土鉱物。

92.80 ～ 101.00 泥質片麻岩 ＣＭ主体 柱状コア。潜在亀裂多い。硬質。

GL-m 地質 岩級 特徴

0.00 ～ 3.60 崖錐堆積物 - 砂礫

3.60 ～ 9.10 等粒状閃緑岩 Ｄ～ＣＭ 風化部。礫状～短柱状コア。

9.10 ～ 10.20 ペグマタイト ＣＬ～ＣＭ 岩硬質。亀裂内に礫状コア挟む。

10.20 ～ 12.60 等粒状閃緑岩 ＣＬ 亀裂多く岩片状～短柱状。

12.60 ～ 28.90 砂質片麻岩 ＣＬ～ＣＨ主体 24ｍ以深破砕部。コア軟質。

28.90 ～ 31.00 等粒状閃緑岩 ＣＬ 岩片状～短柱状コア。亀裂面変色。

31.00 ～ 53.50 泥質片麻岩 ＣＨ主体 亀裂多く短柱状コア。50ｍ以深破砕部。

53.50 ～ 55.50
等粒状閃緑岩/

ペグマタイト ＣＭ主体 互層状。亀裂多い。

55.50 ～ 66.00 泥質片麻岩 ＣＬ～ＣＨ 上部破砕部。58ｍ以深岩硬質。

GL-m 地質 岩級 特徴

0.00 ～ 2.50 河床堆積物 - 玉石混じり砂礫

2.50 ～ 26.85 等粒状閃緑岩 ＣＭ～ＣＨ 上部風化。下部亀裂内に細礫状コア。

26.85 ～ 39.55 泥質片麻岩 Ｂ主体 岩硬質。亀裂高角度。

39.55 ～ 48.40 等粒状閃緑岩 ＣＨ主体 硬質。ペグマタイト挟む。

48.40 ～ 50.30 泥質片麻岩 ＣＨ 50°亀裂あり。

50.30 ～ 51.50 ペグマタイト Ｂ 非常に硬質。

51.50 ～ 58.80 泥質片麻岩 ＣＨ主体 縦方向の潜在亀裂多い。

58.80 ～ 61.45 等粒状閃緑岩 Ｄ 破砕部。コア軟質。指圧で変形。

61.45 ～ 76.00 泥質片麻岩 ＣＬ～ＣＨ 亀裂非常に多く礫状～短柱状コア。

GL-m

4.調査結果（ボーリング） 

本業務のボーリングコア観察および柱状図のとりまとめについては、「平成 21 年度設楽ダム地質総合解析」における「ダムサイトにおける地質区分一覧」、「コア観察細区分要素」、「変質区分基準」、「細工分要

素の組み合わせと岩級区分の対応関係」、「ボーリングコアにおける岩級区分」に準じて行った。詳細は巻末資料のボーリング柱状図、コア写真を参照。 

【Ｍ79】EL：411.690ｍ Dep：101.00ｍ 【Ｍ80】EL：440.854ｍ Dep：66.00ｍ 【Ｍ81】EL：329.970ｍ Dep：76.00ｍ 

Ｍ79 の地質および岩級状況を表 2 にまとめる。また掘削時の作

業前水位は図 4 青線に示すとおりである。ＧＬ-22ｍ付近まで掘進

と共に水位の低下が見られ、その後ＧＬ-17ｍ付近まで上昇したの

ちにＧＬ-20ｍ付近で安定している。ルジオン試験時の区間水圧（図

4赤線）では数箇所で被圧している部分が確認された。 

図 4 Ｍ79 作業前水位と区間水位の比較 

表 2 Ｍ79 ボーリング結果概要 表 3 Ｍ80 ボーリング結果概要 

図 5 Ｍ80 作業前水位と区間水位の比較 

Ｍ80の地質および岩級状況を表 3にまとめる。ＧＬ-45ｍ付近ま

では作業前水位と区間水圧はほぼ同一。両者の挙動はおおむね連動

している。ＧＬ-50ｍ付近の破砕部掘進後、水位急激に低下する。

表 4 Ｍ81 ボーリング結果概要 

図 6 Ｍ81 作業前水位と区間水位の比較 

Ｍ81 の地質および岩級状況を表 4 にまとめる。掘削深度に関わ

らず作業前水位は直近の寒狭川水位とほぼ同一。ＧＬ-59ｍ以深の

破砕部掘進後、湧水・被圧を確認した。 
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4.調査結果（ルジオンテスト） 

本業務の岩盤透水試験（ルジオンテスト）結果の詳細については巻末資料のボーリング柱状図中Ｐ－Ｑ曲線、データシートを参照。 

【Ｍ79】開始：6ｍ～ 回数：19 回 【Ｍ80】開始：6ｍ～ 回数：12 回 【Ｍ81】開始：5ｍ～ 回数：14 回 

図 7 Ｍ79 区間水位一覧 図 9 Ｍ80 区間水位一覧 図 10 Ｍ81 区間水位一覧 

図 8 Ｍ79 被圧区間のポテンシャル水位 

被圧区間なし 

図 11 Ｍ81 被圧区間のポテンシャル水位 

高透水ゾーン 

開口亀裂を確認 

高透水ゾーン 

破砕部 破砕部 

やや高透水ゾーン 
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ヘアークラック破砕部地層境界片麻状構造
孔番

Ｍ79

地質構造 割れ目系

開口亀裂

※表の上部を北として図示　　　　　

Ｍ80

Ｍ81

評価

片麻状構造と類似
貫入岩（gDi）では逆向き

片麻状構造と類似
貫入岩（gDi）、開口亀裂では
逆向き

片麻状構造と類似
貫入岩（gDi）では逆向き
開口亀裂は統一性なくバラバラ

40～59

49

43

50

50

30
56

62

54

46～49

39

62

28

23

55

60

40～50

49

gDiの向き

gDiの向き

gDiの向き

gDi以外の向き

gDi以外の向き

gDi以外の向き

4.調査結果（ボアホールスキャナー） 

本業務のボアホールスキャナー測定結果の詳細に

ついては巻末資料のデータシートを参照。 

おおむね片麻状構造と類似した傾向が見られる。 

表 5 地質構造・割れ目系の走向傾斜の傾向（右） 

 

図 12 各孔の岩盤緩み状態図（左：Ｍ79 中：Ｍ80 右：Ｍ81） 
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孔番 孔口標高 掘削長 最終水位 確認日 有孔管長 無孔管長 立上り 合計 

Ｍ79 
ＥＬ

411.690 
101.00 

ＧＬ

-21.00 
3/4 92.00 9.00 1.00 102.00 

Ｍ80 
ＥＬ

440.854 
66.00 

ＧＬ

-28.24 
3/4 49.00 17.15 0.85 67.00 

Ｍ81 
ＥＬ

329.970 
76.00 

ＧＬ

-0.34 
3/4 66.00 11.44 0.56 78.00 

4.調査結果（保孔工設置） 

表 6 水位観測孔諸元一覧 

図 13 水位観測孔の模式図（左）と現地設置状況（右） 図 14 各孔の水位変化（上：Ｍ79 中：Ｍ80 下：Ｍ81） 

  
最終確認水位より 10ｍ程度上部まで 
無孔管を設置 

  
河川直近のため表流水の侵入を 
防ぐためＧＬ-11.44ｍまで無孔管を 
設置 
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5.考察 

今回のボーリングで確認された地質は、既往の地質総合解析結果と概ね一致しており、大幅な地質構成の見直しが必要になるような新たな地層・岩種は認められていない。このことから、既往の地質総合解析

におけるダムサイトの地質区分(表 1)は妥当であるとし、踏襲する。

図 15 地質平面図 
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図 16 Ｙ+1 断面（上）とＸ-3断面（左）、Ｘ-0 断面（右）【地質】 

M42-114.2ｍ～114.4ｍ 断層破砕系破砕部

既存コア（Ｍ42）にて破砕部の確認 

7



図 17 Ｙ+0.5 断面（上）とＸ-4 断面（右）【地質】 
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図 18 Ｙ+1 断面（上）とＸ-0断面（左）、Ｙ-0.5 断面（右）【岩級】 
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図 19 Ｘ-3 断面（左）とＸ-4断面（右）【岩級】 
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図 20 Ｙ+1 断面（上）とＸ-0断面（左）、Ｙ-0.5 断面（右）【ルジオンマップ】 
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図 21 Ｘ-3 断面（上）とＸ-4断面（右）【ルジオンマップ】 
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6.後続地質調査計画（案） 

  
問題点 

①破砕部の連続性確認（A 級：優先的） 

本調査で確認した破砕部に被圧水頭が伴ったのは、Ｍ79 およびＭ81 であった。 

この破砕部の連続性を確認し調査精度を高める。 

→該当調査地点：R3(M81－①、②) 

  ②地層・貫入岩の連続性確認(B 級：必要に応じて) 

本調査で貫入岩に破砕部が伴って認められたＭ79 とＭ80 については、高透水ゾーンを確認している。 

この貫入岩の連続性を確認し調査精度を高める。 

図 22 提案調査位置図 

表 7 後続調査方針（案）計画数量表 
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Ｍ79総括 

M79‐①-風化/変質脆弱部(被圧)：10～20Lu 

M79‐②-新鮮硬質部部(被圧)：Lu<2 

M79‐③-熱変質脆弱部(不圧)：Lu<2 
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Ｍ80総括 

M80‐①-熱変質脆弱部(不圧)：20～50Lu 

M80‐③-熱変質脆弱部(不圧)：Lu＜2
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Ｍ81総括 

M81‐①-破砕部(被圧)：20～50Lu 

M81‐③-破砕部(被圧)：2～5Lu 
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7.本業務における当社の取り組み 

  
安全パトロールの実施 

  
第 3 者対策 
 仮囲い、年末養生、工事看板設置 

  
環境対策 
 ネコギギへの配慮（取水口を金網かごで囲う） 
 エンジン、マシン直下にオイルマットの設置 
 オイル漏れ対策キット（中性洗剤、スポンジ、紙製ウェス）を用意 
 掘削水のろ過（ドラム缶で 1 段目、穴を掘った上にブルーシートを敷いて 2 段目） 
 搬入出路の養生（プラシキ、ゴムマット敷設で泥の持ち出し防止） 
 ボーリング資機材撤去後の清掃活動 

  
安全対策 
 斜面に親綱・トラロープの敷設 
乗用台車の設置 

  
工程対策 
 モノレール 3 台準備、使用 
接触・衝突事故防止のため引き込み線の仮設 

  
受発注者間での情報共有 

以上の確実な保安対策などにより、ケガ事故ゼロ、ノークレームで現場を無事完了させることができた 

  
コア表面マッドケーキの除去
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       〔巻 末 資 料〕 

ボーリング柱状図およびコア写真 

ルジオンテストデータシート 

ボアホールスキャナー観測データシート 

現場記録写真 
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★業務照査

①業務着手時打合せ

②中間打合せ
運搬・仮設計画

業務着手時

・調査内容・方法

・道路計画，付帯

・実施方針

*見直し

地元調整・環境保全計画

安全作業協議(実施調査計画策定)

(安全対策，作業工程，内容と方針の確立)

現地調査・作業計画立案

業務開始

既往資料収集・整理

足場仮設，環境･保安対策

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ，ルジオンテスト

ボアホールスキャナ―観測

保孔工設置，地下水位確認

新規入場者教育

 ＫＹ活動

安全パトロール

★業務照査

報告書作成

解析等調査

資料整理とりまとめ

地質断面図等作成

総合解析とりまとめ

④報告書原稿

成果品納入前

・地質断面図

・報告書原稿
成果品提出

業務完了

地質調査

③中間打合せ

解析等完了時

・調査結果報告

・実施数量

★業務照査

★業務照査

関係機関調整

地元説明・用地交渉等

作業中止基準の立案

  現地作業開始時

  地元・用地調整

  関係機関調整

  作業許可申請

現地調査着手時

・実施調査計画

・安全・工程計画

数量の確定
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【Ｍ-80】試験開始深度：ＧＬ-6ｍ～ 試験回数：12 回

本孔は右岸下流側高標高部に位置し、本調査地点の中で最高標高の地点である。本孔における

試験結果は表 4.2.2 と図 4.2.14 に示した。またＰ－Ｑ曲線集積を図 4.2.11 に示す。 

本孔における岩盤の透水性は 

ＧＬ-6～10ｍ：50＜Ｌｕ 

ＧＬ-10～15ｍ：50＜Ｌｕ 

ＧＬ-15～20ｍ：5＜Ｌｕ＜10 

ＧＬ-20～25ｍ：50＜Ｌｕ 

ＧＬ-25～30ｍ：Ｌｕ＜2 

ＧＬ-30～35ｍ：Ｌｕ＜2 

ＧＬ-35～40ｍ：Ｌｕ＜2 

ＧＬ-40～45ｍ：Ｌｕ＜2 

ＧＬ-45～50ｍ：Ｌｕ＜2 

ＧＬ-50～55ｍ：20＜Ｌｕ＜50 

ＧＬ-55～60ｍ：Ｌｕ＜2 

ＧＬ-60～65ｍ：Ｌｕ＜2 

となっている。 

本孔における透水性の特徴は、以下の事項があげられる。 

・ＧＬ-25ｍ付近までは部分的に軟透水性な深度を挟むものの高透水性ゾーンとなる。 

・ＧＬ-25ｍ以深では透水性は低くＬｕ＜2を示す。 

・ＧＬ-50～55ｍの区間では透水性が高くなり、20＜Ｌｕ＜50 を示す。当該深度ではボーリン

グコアおよびボアホールスキャナーによる孔壁観察で破砕部が確認されている部分である。 

・図 4.2.12 に示すとおり、被圧水位は確認されていない。また図 4.2.13 に示すとおり、ＧＬ

-50ｍ付近までは孔内水位と区間水位はおおむね合致した値を示す。 

・ＧＬ-50ｍ以深では孔内水位と区間水位で最大 10ｍ程度の差が出ている。その後、両者の間

隔は次第に狭まり、掘削最終深度においてほぼ同一の値を示している。 
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ＧＬ-65～70ｍ：Ｌｕ＜2 

ＧＬ-70～75ｍ：Ｌｕ＜2 

となっている。 

本孔における透水性の特徴は、以下の事項があげられる。 

・ＧＬ-10ｍ付近まではやや高透水性ゾーンとなる。 

・ＧＬ-10ｍ以深ではＧＬ-55ｍまで透水性は低くＬｕ＜2を示す。 

・ＧＬ-55～65ｍの区間では透水性が高くなり、20＜Ｌｕ＜50（ＧＬ-55～60ｍ区間）、2＜Ｌｕ

＜5（ＧＬ-60～65ｍ区間）を示す。当該深度ではボーリングコアおよびボアホールスキャナ

ーによる孔壁観察で破砕部が確認されている部分である。 

・図 4.2.16 に示すとおり、ＧＬ-55～60ｍ区間（20＜Ｌｕ＜50）とＧＬ-60～65ｍ区間（2＜Ｌ

ｕ＜5）では区間水圧が被圧しており、区間水位はＧＬ+0.2ｍ（ＧＬ-55～60ｍ区間）とＧＬ

+2.3ｍ（ＧＬ-60～65ｍ区間）である。 

・区間水圧が被圧していることの要因として、該当深度で湧水している可能性が考えられる 

・ボーリングコアの観察よりＧＬ-60ｍ付近は破砕部としている部分である。これらの要因がル

ジオン値の急激な上昇に関係していると考えられる。 
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表 4.2.3 ルジオン試験結果一覧（Ｍ-81） 
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深度(ｍ) 地質境界 岩種区分 開口量(mm) 状態 地層構造区分

6.00 T1/gDi 土砂   地層境界

7.20 gDi/Pegn 等粒状閃緑岩  境界不明瞭  地層境界

11.00 Pegn/gDi 泥質片麻岩  境界不明瞭  地層境界

11.95 gDi/Pegn 閃緑岩  軟質化  地層境界

22.80 Pegn/Pegn 泥質片麻岩   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ上盤

30.75 Pegn/Pegn 泥質片麻岩   地層境界

85.15 Pegn/Pg 泥質片麻岩   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ上盤

85.40 Pg/Pegn ペグマタイト   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ下盤

87.05 Pegn/Pg 泥質片麻岩   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ上盤

87.45 Pg/Pegn ペグマタイト   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ下盤

88.05 Pegn/Pg 泥質片麻岩   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ上盤

88.85 Pg/Pegn ペグマタイト   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ下盤

90.60 Pegn/Chgn 泥質片麻岩   地層境界

92.80 Chgn/Pegn 珪質片麻岩   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ下盤

101.00 Pegn/ 泥質片麻岩
T1：ｼﾙﾄ混り砂礫　gDi：等粒状閃緑岩　Pegn：泥質片麻岩　Pg：ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ　Chgn：珪質片麻岩　

走行・傾斜

















深度(ｍ) 地質境界 岩種区分 開口量(mm) 状態 地層構造区分

3.60 T1/gDi 土砂

6.35 gDi/gDi 等粒状閃緑岩  風　化  

9.10 gDi/Pg 等粒状閃緑岩  風　化  ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ上盤

10.20 Pg/gDi ペグマタイト  孔壁崩落  

12.60 gDi/Ssgn 等粒状閃緑岩  酸化褐色  

19.45 Ssgn/Pg 砂質片麻岩  軟質化  下　盤

19.70 Pg/Ssgn ペグマタイト   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ下盤

23.05 Ssgn/Pg 砂質片麻岩   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ上盤

23.35 Pg/Ssgn ペグマタイト   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ下盤

28.90 Ssgn/gDi 砂質片麻岩  軟質化  下　盤

31.00 gDi/Pegn 等粒状閃緑岩  軟質化  地層境界

53.50 Pegn/gDi 泥質片麻岩  軟質化  下　盤

54.00 gDi/Pg 等粒状閃緑岩   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ上盤

54.30 Pg/gDi ペグマタイト   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ下盤

55.50 gDi/Pegn 等粒状閃緑岩   上　盤

66.00 Pegn/ 泥質片麻岩

走行・傾斜

T1：ｼﾙﾄ混り砂礫　gDi：等粒状閃緑岩　Pegn：泥質片麻岩　Pg：ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ　Ssgn：砂質片麻岩　



















深度(ｍ) 地質境界 岩種区分 開口量(mm) 状態 地層構造区分

2.50 Rd/gDi 土砂

10.45 gDi/Pg 等粒状閃緑岩   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ上盤

10.60 Pg/gDi ペグマタイト   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ下盤

26.85 gDi/Pegn 等粒状閃緑岩  軟質化  上　盤

26.89 Pegn/gDi 等粒状閃緑岩  軟質化  下　盤

26.99 Pegn/Pegn 泥質片麻岩   白色系脈

27.09 Pegn/Pegn 泥質片麻岩   白色系脈

27.33 Pegn/Pegn 泥質片麻岩   白色系脈

39.55 Pegn/gDi 泥質片麻岩   地層境界

48.40 gDi/Pegn 等粒状閃緑岩   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ下盤

50.30 Pegn/Pg 泥質片麻岩   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ上盤

51.50 Pg/Pegn ペグマタイト   ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ下盤

58.80 Pegn/gDi 泥質片麻岩  孔壁崩落  上　盤

61.45 gDi/Pegn 等粒状閃緑岩   地層境界

75.00 Pegn/ 泥質片麻岩

走行・傾斜

Rd：玉石混り砂礫　gDi：等粒状閃緑岩　Pegn：泥質片麻岩　Pg：ﾍﾟｸﾞﾏﾀｲﾄ　
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ボーリング柱状図およびコア写真  

  



ボーリング柱状図

調査名平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務

事業・工事名

ボーリング名M79調査位置愛知県北設楽郡設楽町地先北緯35ﾟ 05' 33.042"

東経137ﾟ 33' 25.464" 発注機関国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所調査期間平成 26年 10月 28日 ～ 27年 3月 20日

調査業者名
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変

質
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事

上部10㎝は腐植物主体である。中礫程度
が点在する礫混りシルト主体である。 表土茶灰

主にシルト混じり砂礫からなる。
中礫主体に細礫を混入する。
GL-1.60ｍ以深でシルト分少なくなる。
砂礫主体であるが、砂分多くなる。

シ

ル

ト

混

じ

り

砂

礫

暗

茶

灰～

茶

灰～

暗

灰

上部は柱状コア主体であり下部では亀裂
多く短柱状コアが主体となる。
潜在亀裂を含み亀裂面は褐色に変色する。
GL-6.95～7.20ｍで粒子が細かくなり、急
冷周縁相と考えられる。

等粒状
閃緑岩

暗

灰
Ｂ

Ⅱ

～

Ⅲ

β

GL-7.70ｍ付近まで全体に泥質を多く混入
する。
GL-7.70～8.15ｍまで縦方向の亀裂があり、
半塊状コアが採取される。
亀裂面は褐色に変色している。

亀裂が多くなり、岩片状～短柱状コアと
なる。

Ｂ

Ⅱ～

Ⅲ

β

泥

質

片

麻

岩

暗

灰～
白

灰

ＣⅢγ
アプライト質で岩片自体は硬質だが、亀
裂発達し岩片状～短柱状コアが多い。

ＣⅢγ

Ⅱβ

亀裂面は褐色に変色する。

閃

緑

岩

白

灰Ｂ
Ⅲ～

Ⅳ
γ

比較的硬いコアを含むが指圧で変形する
脆弱コアも挟む。

Ｄ～

Ｅ

Ⅲ～

Ⅴ
γ

全般的に柱状コアが主体で亀裂面は褐色
に変色。GL-12.8ｍ付近で縦の潜在亀裂が
あり一部開口亀裂あり。

Ⅱ

亀裂発達し岩片状コアが多い。亀裂面は
褐色に変色する。

Ⅲ～

Ⅳ
亀裂が減少し柱状コアが主体である。

Ｂ

Ⅱ

β

若干岩片脆弱でハンマーで叩くと比較的
容易に壊れる。

Ｃ
Ⅲ～

Ⅳ
γ

柱状コア主体でハンマーで叩くと金属音
を発す。GL-15.55ｍ以深で石英分多い。

ＢⅡβ

若干軟質となる。 ＣⅢ

指圧で変形する。 Ｅ
Ⅴ～

Ⅵ

γ

ＢⅢ

亀裂が多く岩片状～短柱状コアが主体。 Ｃ
Ⅲ～

Ⅳ

β

ハンマーで叩くと濁音発しバラバラ。
Ｄ～

Ｅ

Ⅳ～

Ⅶ
δ

GL-17.95～18.40ｍで巾1㎝前後の開口亀
裂があり中に礫や土砂を充填する。
亀裂面は褐色となり岩片は比較的硬質。

Ⅲ～

Ⅴ

γ

柱状コアを採取し亀裂面は褐色となる。
GL-19.70ｍ付近で巾2㎝位70ﾟ程度の角度
で指圧で変形する土砂状コア。

Ｂ

β

部分的に柱状コアを呈すが岩片状～短柱
状コアもある。

Ｃ

Ⅱ

～

Ⅲ

軟質で、ハンマーで叩くと容易に壊れる。 ＤⅣ
亀裂面は褐色に変色する。 ＣⅢ

ハンマーで叩くと濁音発し容易に壊れる
部分や指圧で変形する。亀裂面は褐色に
変色し、開口亀裂内に土砂状コアを含む。
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Ⅶ

γ

一部の亀裂面は褐色に変色している。
Ⅲ～

Ⅳ
Ⅱ～

Ⅲ

β

岩片状～短柱状コアが主体。亀裂面は淡
黄灰色。

暗

灰～

白

灰

Ｂ

Ⅲγ

礫状～岩片状コアもあるが土砂状多い。
指圧で変形する所多く淡黄灰色に変色。

暗灰
～淡
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δ

開口亀裂が多く淡黄灰色の土砂を薄く挟
む。GL-26.00ｍ以深で石英分を多い。
GL-26.10～26.40ｍでは70～80ﾟ位の開口
亀裂がある。
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378.29

376.04

375.69
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372.49
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364.19
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359.74

359.39 359.29
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355.69
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344.54

343.39

27.80

30.75

31.80

33.00

33.40

35.65

36.00

36.50

38.55

39.20

42.20

43.00

43.75

44.35

47.00

47.50

49.20

50.20
50.40

51.95

52.30 52.40

53.30

54.10

56.00

57.60

58.20

61.30

61.80

64.80

65.20

65.85

67.15

68.30

Pegn

Pegn

む。GL-26.00ｍ以深で石英分を多い。
GL-26.10～26.40ｍでは70～80ﾟ位の開口
亀裂がある。

Ｃ

～

Ⅳ

β

指圧で変形し礫状コアを含む。
Ｄ～

Ｅ

Ⅴ～

Ⅶ

γ～

δ

亀裂及び潜在亀裂が多く短柱～柱状コア
多い
GL-26.80ｍ付近の開口亀裂内に淡黄灰色
の細礫及び粘土を含む。亀裂内に淡黄灰
色粘土を多く含む所多い。

Ⅲ

～

Ⅳ

γ

亀裂の多い所もあるが短柱状～柱状コア
である。亀裂内の酸化変色は認められな
い。
GL-30.25～30.30ｍで亀裂が多く岩片状コ
ア。

質

片

麻

岩暗

灰～

白

灰
Ｂ

Ⅱ～

Ⅲ

β

亀裂少なくなる。 Ｂ
Ⅰ～

Ⅱ
α

亀裂が多くなり、岩片状～短柱状コアが
多くなる。
GL-32.35ｍ以深で亀裂内に薄く土砂状コ
アを挟む所がある。

Ｂ

～

Ｃ

β

～

γ

Ⅱ

～

Ⅲ

β

Ⅰα

80ﾟ位の亀裂があり、岩片状～短柱状コア
となる。

Ⅲβ

Ⅱα

若干亀裂が増し、柱状コアも含まれるが、
岩片状～短柱状コアも認められる。
岩片自体硬い。

Ｂ

Ⅱ

～

Ⅲ

β

部分的に亀裂が多くなり、礫状～岩片状
コアが認められる。
開口亀裂内に土砂状コアを含む所がある。

Ｂ

～

Ｃ

Ⅲ

～

Ⅴ

β

～

γ

所々で石英分を挟んでいる。
硬質である。

Ⅰ

亀裂は50～60ﾟ位が多い。
部分的に石英分を挟んでいる。
雲母片を多く含む。

Ⅱ

石英分を多く含んでいる。

Ａ

Ⅰ

ＢⅢ

非常に硬質である。 ＡⅠ

ＢⅡ

ＡⅠ

亀裂が多くなり、岩片状～短柱状コアが
主体である。
岩片自体硬い。
GL-50.05ｍ付近、 GL-50.15ｍ付近の亀裂
面に雲母片を多量に含んでいる。

Ⅲ Ｂ

Ⅱ

ＡⅠ

GL-52.10～52.25ｍで高角度の亀裂あり。 ＢⅡ

α

亀裂多く、細礫状～岩片状コアとなって
いる。

Ｃ
Ⅳ～

Ⅴ
β

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

GL-56.05ｍ付近の亀裂内に若干の酸化が
認められる。
GL-57.25ｍ付近で潜在亀裂あり。

Ａ

Ⅰ～

Ⅱ

亀裂があり、短柱状コアも含まれる。
潜在亀裂を多く含む所がある。

ＢⅢ

Ⅰ

Ⅱ

雲母片を多く含む。 Ⅰ

GL-64.80～64.85ｍで巾1.5㎝、角度60ﾟ位
でペグマタイトを挟んでいる。
細かい雲母片を多く含んでいる。

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

～

Ⅲ

Ⅰ

Ａ

α

泥

質

片

麻

岩

暗

灰～

白

灰
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68

69

70

71
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74
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82
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84
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86

87

88

89

90
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94

95
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100

101

343.39

341.69
341.39
341.09

340.69

339.69

338.84

338.29

336.69
336.44

334.79

334.39

332.69

332.29

331.69

331.24

330.24

329.49

327.94

326.54
326.29

325.74

324.64

324.24

323.64

322.84

322.19

321.59

321.09

320.59

318.89

316.19

315.24

310.69

68.30

70.00
70.30
70.60

71.00

72.00

72.85

73.40

75.00
75.25

76.90

77.30

79.00

79.40

80.00

80.45

81.45

82.20

83.75

85.15
85.40

85.95

87.05

87.45

88.05

88.85

89.50

90.10

90.60

91.10

92.80

95.50

96.45

101.00

Pg

Pegn

Pg

Pegn

Pg

Pegn

Chgn

Pegn

Ⅰ

GL-69.60～69.95ｍで花崗岩質を挟んでい
る。

Ⅱ

部分的に指圧で変形する。
岩片部分もハンマーで叩くと壊れやすい。

Ｄ～

Ｅ

Ⅴ～

Ⅶ

δ～

ε
岩片自体硬くなり、短柱状～柱状コアと
なる。

ＢⅢβ

亀裂が多く、開口亀裂に砂状～礫状コア
を挟んでいる。
岩片自体も比較的軟質である。

ＤⅣγ

亀裂が多くなり、岩片状～短柱状コアが
主体である。
亀裂面は45ﾟ前後が多い。

ＣⅢ

若干亀裂が少なくなり、短柱状～柱状コ
アが多くなる。

Ｂ
Ⅱ～

Ⅲ

β

岩片自体若干軟らかくなる。
GL-73.25～73.40ｍでハンマーで叩くと濁
音がする。

Ｃ～

Ｄ

Ⅲ

β～

γ

亀裂はあるが、岩片自体は硬くなる。
GL-74.85ｍ付近の亀裂に礫状コアを含ん
でいる。

Ｂ

Ⅱ～

Ⅲ

β

亀裂が多くなる。
GL-75.20～75.25ｍで巾2㎝位で角度50ﾟ程
度の亀裂があり、礫状コアを挟んでいる。

Ｂ～

Ｃ

Ⅲ～

Ⅳ

γ

Ａ～

Ｂ
Ⅱα

亀裂が多くなる。
潜在亀裂も認められる。

Ⅲ～

Ⅳ

全体に亀裂が認められ、潜在亀裂も含ま
れる。
GL-77.30～77.60ｍ、GL-78.40～78.65ｍ
で縦方向の潜在亀裂が入っている。

Ⅱ

～

Ⅲ

亀裂が多くなり、岩片状コアも認められ
る。

Ⅲ～

Ⅳ

β

Ⅰ
Ⅲ

Ｂ

Ⅰ

～

Ⅱ

ＡⅠ

ＢⅡ

α

亀裂が多くなり、岩片状コアが多い。
短柱状～柱状コアも潜在亀裂が多く含ま
れる。

Ｂ～

Ｃ

Ⅲ～

Ⅳ

β～

γ

硬質であるが、潜在亀裂が入っている。 ペグマ
タイト白灰ＢⅢβ

亀裂及び潜在亀裂が多くなる。 Ⅲ

亀裂は若干少なくなるが、潜在亀裂も入
っている。

泥質片
麻岩

暗

灰
Ｂ

Ⅱ

～

Ⅲ

β

GL-87.20ｍ前後で亀裂が多くなり、礫状
コアを含む。岩片自体硬い。

ペグマ
タイト白灰ＢⅢβ

亀裂が少なくなり、柱状コアを採取する。
GL-87.65～88.00ｍで巾1㎜位で固結した
粘土鉱物を高角度で含んでいる。

泥質片
麻岩

暗

灰
ＢⅡβ

潜在亀裂は入っているが、硬質である。 ペグマ
タイト白灰ＢⅠα

柱状コアが主体である。 Ⅱβ

GL-89.50ｍ付近の50ﾟ位の亀裂面が淡緑灰
色の固結した粘土鉱物を挟む。

暗

灰Ⅰα

全体に亀裂が多くなる。

泥

質

片

麻

岩

暗灰
～白
灰

Ｂ

Ⅱβ

GL-90.6～91.05ｍの亀裂及び潜在亀裂内
に淡緑灰色の固結した粘土鉱物を含む。

Ⅲ

GL-92.20ｍ付近で礫状コアを挟んでいる。

珪

質

片

麻

岩

暗

灰～

白

灰

Ｂ

Ⅱ

β

柱状コアも採取されるが、潜在亀裂を多
く含んでいる。
GL-94.60～95.30ｍは珪質である。
GL-94.50ｍ付近に低角で巾2cmの破砕部を
挟む。

Ⅱ

～

Ⅲ

β

Ⅱα

部分的に亀裂の多い所がある。
岩片自体は比較的硬質である。
GL-100.6ｍ以深は珪化が進む。

泥

質

片

麻
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灰～

白

灰

Ｂ

Ⅱ～

Ⅲ

β
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ボーリング柱状図
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割
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目
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状

態

風

化

変

質

記

事

上部15㎝で腐植物、植物片を混入する。
主に礫混じりシルトから構成されている。
柔らかいシルトが主体である。
全体に中礫を多く含んでいる。
角礫ないし亜角礫主体である。
礫質は閃緑岩が多い。

表

土

暗
茶
灰～

茶
灰

部分的には礫混じり砂状を示す所がある
が、全般的には砂礫主体である。
細礫～中礫を混入しており、角礫～亜角
礫主体である。
砂は細～粗砂まで含み、粒子不均一であ
る。

砂

礫

褐

灰～

黄

灰

全体に激しい風化を受け、土砂状コアを
呈する閃緑岩の風化層。部分的に石英を
多く含む所があり、礫状を示す。
GL-4.50～4.60ｍで若干硬くなり、短柱状
コアを含んでいるが、ハンマーで叩くと
容易に壊れる。
GL-6.30ｍ前後で比較的硬い礫状コア呈す。

等

粒

状

閃

緑

岩

暗

褐

灰～

暗

灰

Ｅ

Ⅴ

～

Ⅵ

δ

全体に風化し亀裂多いが柱状を採取。
GL-6.35～7.5ｍで縦の開口亀裂があり砂
分が充填。ハンマーで叩くとやや濁音発
し亀裂で割れる。亀裂面は褐色。

Ｃγ

若干亀裂が少なく短柱状～柱状が主体。
ハンマーで叩くとカンカンと金属音発す。
潜在亀裂も含み亀裂面は褐色に変色。GL
-9.05ｍ付近で礫状を挟む。

等

粒

状

閃

緑

岩

暗

灰～

白

灰Ｂ

Ⅱ

～

Ⅲ

β

部分的に潜在亀裂が多いが、ハンマーで
叩くとカンカンと金属音発す。
GL-9.1～9.2ｍで70ﾟ位の開口亀裂があり
石英の礫状コアを挟む。
GL-9.3～9.7ｍでは、2～3㎜未満の白雲母
を少量挟む。亀裂面は淡黄灰色に変色。
GL-10.2ｍ付近で45ﾟ位の開口亀裂内に石
英の礫状コアを挟む。

ペ

グ

マ

タ

イ

ト

白

灰
Ｂ

Ⅱ

～

Ⅲ

β

全体に亀裂が多く岩片状～短柱状コアを
呈す。柱状コアも呈するが亀が多くハン
マーで叩くと容易に壊れる。
亀裂内に砂礫が混る。GL-10.80ｍ以深で
縦亀裂が多い。亀裂面は褐色になる。

等粒状
閃緑岩

暗
灰～

白
灰

Ｃ

Ⅱ

～

Ⅲ

β

～

γ

亀裂面は変色するが亀裂が若干少なく柱
状コアが優勢。
潜在亀裂も認められるが、ハンマーで叩
くとカンカンと金属音発す。部分的に10
～20㎝位の閃緑岩を挟む。

Ⅱ

～

Ⅲ

亀裂が少なく柱状コアが多くなる。亀裂
面は褐色に変色する。
ハンマーで叩くとカンカンと金属音がす
る。

Ⅱ

亀裂が若干多く短柱状～柱状コアが主体
である。亀裂面は褐色に変色する。
亀裂角は70ﾟ前後が多い。ハンマーで叩く
とカンカンと金属音発し岩片硬質である。
所々で薄いペグマタイトを挟む。

Ｂ

Ⅱ

～

Ⅲ

砂

質

片

麻

岩

暗

灰～

白

灰

Ｃ
Ⅲ～

Ⅳ

β

80ﾟ以上の潜在亀裂を含むが、ハンマーで
叩くとカンカンと金属音発す。亀裂面は
若干変色する。

ペグマ
タイト

白

灰
ＢⅡβ

若干の潜在亀裂が認められるが、岩片自
体硬い。

Ⅱ

亀裂及び潜在亀裂が多い。柱状コアも認
められるが、岩片状～短柱状コアが多く
なる。
部分的に亀裂内に砂状コアを挟む所があ
る。亀裂面は褐色に変色する。
GL-21.50ｍ付近でペグマタイトを挟む。

砂

質

片

麻

岩

暗

灰～

白

灰

ＢⅡ～

Ⅲ

β

亀裂及び潜在亀裂が認められ、亀裂面は
褐色に変色する。下部で礫状コアを薄く
挟む。細かい白雲母(?)を少量含む。

ペグマ
タイト

白灰
～暗
灰

Ｂ

Ⅱ～

Ⅲ

β

全体に亀裂が多く礫状～岩片状～短柱状
コアを呈す。岩片をハンマーで叩くとカ
ンカンと金属音発す。
亀裂内に砂状～礫状コアを挟む所があり
褐色に変色する。

ＢⅣβ

ハンマーで叩くと濁音発し容易に壊れる。
GL-24.15ｍ以深で指圧で変形する所あり。

Ｄ～

Ｅ

Ⅳ～

Ⅵ

γ～

δ
ＢⅢβ

砂～礫状コアを含んでいる。
Ｄ～

Ｅ

Ⅳ～

Ⅴ
γ

亀裂及び潜在亀裂が多い。亀裂面の変色
は認められない。

Ｃ
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Ⅲ
β
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60.95
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gDi

Pegn

gDi

Pg

gDi

Pegn

砂～礫状コアを含んでいる。

～

Ｅ

～

Ⅴ
γ

亀裂及び潜在亀裂が多い。亀裂面の変色
は認められない。

Ｃ
Ⅱ～

Ⅲ
β

部分的に指圧で変形する。
軟質である。

Ｄ～

Ｅ

Ⅴ～

Ⅵ

γ～

δ

ハンマーで叩くと部分的にコンコンと濁
音を発すが概ねボコボコと濁音を発し容
易に壊れる。
亀裂面は部分的に酸化変色がある。

Ｃ

～

Ｄ

Ⅲ

軟質で、ハンマーで叩くと容易に壊れる
か、変形する。

質

片

麻

岩

灰～

白

灰

Ｄ
Ⅳ～

Ⅵ

γ

亀裂が多く部分的には柱状コアもあるが
岩片状～短柱状コアが多い。亀裂面の変
色は若干ある。

等粒状
閃緑岩

暗

灰
ＣⅢβ

ハンマーで叩くと鈍い音発し容易に壊れ
る。部分的に指圧で変形する所がある。

Ｄ
Ⅴ～

Ⅵ

γ～

δ

亀裂が多く柱状コアもあるが岩片状～短
柱状コアが多い。

Ｃ

Ⅱ

～

Ⅲ

ＢⅡ

β

亀裂が多くなり岩片状コアを呈す。 Ｃ
Ⅲ～

Ⅳ

β～

γ

亀裂が少なく亀裂面の変色はない。 Ⅱα

Ⅲβ

GL-38.8～39ｍで70～80ﾟ位の亀裂がある。
GL-40.6～40.8ｍで80ﾟ位の高角度の亀裂
あり。

Ｂ

Ⅰ～

Ⅱ

α

亀裂が多く岩片状コアを含む。 ＣⅢβ

Ⅰ

～

Ⅱ

α

亀裂が若干多くなる。GL-43.35ｍ付近で
巾3㎝位で礫状コアで柔らかい。GL-43.6
～43.7ｍ付近の亀裂面に変色がある。

Ⅱ

～

Ⅲ

β

GL-44.60～44.80ｍで80ﾟ以上の亀裂あり。

Ⅰ

～

Ⅱ

α

Ｂ

Ⅱβ

亀裂多くなり礫状コアが認められる。
Ｂ～

Ｃ

Ⅲ～

Ⅳ
γ

40ﾟ前後の亀裂が主体である。

Ⅰ

～

Ⅱ

α

Ⅲ

亀裂が多く岩片状～短柱状コアを呈す。
亀裂内に細礫状コアを挟む。

Ⅳ

Ⅱ

β

亀裂が多く岩片状～短柱状コアを呈す。
亀裂面は黒色に変色する。

Ｂ

Ⅲ

部分的には若干硬い所も含むが全般的に
は礫状コアを多く含み軟質となる。
ハンマーで叩くと容易に壊れる所が多い。

Ｃ

～

Ｄ

Ⅳ

～

Ⅴ

γ

GL-52.35～52.65ｍ、GL-53.1～53.35ｍで
若干の泥質を含む。
全体に亀裂が多く、部分的には柱状コア
も含むが岩片状～短柱状コアが多い。
GL-53.50ｍ付近で細礫状コアを挟む。

泥

質

片

麻

岩

暗

灰～

白

灰

ＣⅢ

β～

γ

ＢⅡ
亀裂多くなる。

等粒状
閃緑岩

暗
灰ＣⅣ

β

短柱状～柱状コアとなる。 ペグマ
タイト白灰ＢⅢβ

亀裂が多くなる。
GL-54.65～54.75ｍの亀裂内に砂状～細礫
状コアを1～2㎝位の巾で挟む。
GL-55.05ｍから柱状コアを採取する。

等粒状
閃緑岩

暗

灰
Ｂ

Ⅱ

～

Ⅲ

β

全体に亀裂及び潜在亀裂を多く含んでい
る。
柱状コアも認められるが、ハンマーで叩
くと比較的容易に壊れる。

Ｃ

Ⅱ～

Ⅲ

β

破砕帯が固結したものと考えられる。
部分的に指圧で変形する所も挟んでいる。
ハンマーで叩くと濁音がし、バラバラに
砕ける。

Ｄ～

Ｅ

Ⅴ

δ～

ε

亀裂が比較的少なくなる。
GL-62.00～62.20ｍで80ﾟ位の高角度の亀
裂あり。

Ⅰ～

Ⅱ

Ⅲ

亀裂少なく、硬質である。
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事業・工事名

ボーリング名M81調査位置愛知県北設楽郡設楽町地先北緯35ﾟ 05' 29.456"

東経137ﾟ 33' 24.819" 発注機関国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所調査期間平成 26年 10月 28日 ～ 27年 3月 20日

調査業者名
川崎地質株式会社　中部支社

電話(052-775-6653)
主任技師山本　高司

現場
代理人

安井　明紀
コア
鑑定者

安井　明紀
ボーリング
責任者

西脇　正利

孔口標高329.97m
角

度

180ﾟ 

0ﾟ 

90ﾟ 上

下
0ﾟ 

方

向

0ﾟ 

90ﾟ 

180ﾟ 

270ﾟ 

北

東

南

西

0ﾟ 地
盤
勾
配90ﾟ 

水平0ﾟ 
鉛
直

2ﾟ 

使
用
機
種

試錐機ＹＳＯ-1

エンジン
NFD-12
NFD-12

ポンプMS-410 総掘進長 76.00m

ボーリングNo 

シートNo 

標

尺

(m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

標

高

(m)

327.47
327.32

325.97
325.72
325.42

324.57

323.97

323.47

322.27

319.52
319.37

303.12
302.97

深

度

(m)

2.50
2.65

4.00
4.25
4.55

5.40

6.00

6.50

7.70

10.45
10.60

26.85
27.00

柱

状

図

rd

gDi

Pg

gDi

Pegn

Pegn

岩

種

区

分

色

調

硬

軟

コ

ア

形

状

割

れ

目

の

状

態

風

化

変

質

記

事

細礫～中礫主体である。
9～24㎝位の柱状コアが採取される。
礫質は花崗岩・閃緑岩類が多く、砂質片
麻岩も含まれている。
礫は亜角～亜円礫主体である。

玉

石

混

じ

り

砂

礫

暗
灰～

灰～

暗
褐
灰

全体に風化を受けハンマーで叩くとバラ
バラに砕ける。亀裂面は黄灰色に変色。

暗黄
灰

ＤⅣγ

最長21㎝位の柱状コアもあが5～15㎝位の
柱状～短柱状～岩片状コアが多い。亀裂
面は褐色に変色する。
ハンマーで叩くとカンカンと金属音発す。
GL-3.25～3.40ｍ付近で板状コアを挟む。
GL-3.50ｍ付近、GL-3.65ｍ付近で巾2㎝前
後で砂状コアを挟む。岩片はほぼ風化し
ないが、部分的に若干酸化がある。

Ｂ

Ⅱ～

Ⅲ

β

比較的硬い岩片を含むが亀裂内に砂状コ
アを含み亀裂面の酸化もある。

Ｄ
Ⅴ～

Ⅵ
γ

亀裂面は褐色に変色する岩片硬くハンマ
ーで叩くとカンカンと金属音発す。

ＢⅢβ

亀裂内に砂状コアを挟む。ハンマーで叩
くとボコボコと濁音のする所が多い。
亀裂面は褐色に変色し岩片も酸化する。
GL-5.00～5.20ｍで縦亀裂があり半塊状コ
アがある。

ＤⅣγ

岩片状～短柱状～柱状コアを採取するが
潜在亀裂を多く含む。亀裂面は暗褐色に
変色する。
ハンマーで叩くとカンカンと金属音発す
所多い。GL-5.75～5.95ｍ付近で亀裂内に
砂状コアを含む。

β

部分的に亀裂はあが柱状コアが多い。ハ
ンマーで叩くとカンカンと金属音発す。
所々で亀裂が多く岩片状～柱状コアがあ
る。亀裂面の酸化はない。

Ⅲ

Ⅱ

等

粒

状

閃

緑

岩

暗

灰～

白

灰

Ｂ

Ⅲ

α

硬質なペグマタイトを挟む。 ペグマ
タイト

暗灰
～白
灰

ＢⅡα

ハンマーで叩くと部分的にキンキンと金
属音発す所もある。
GL-12.40～12.50ｍの亀裂内に細礫状コア
を薄く挟む。GL-14.20～14.50ｍ付近で縦
亀裂あり半塊状コアを採取する。
GL-18.75～18.90ｍで70～80ﾟ位の高角度
で巾2㎝位の泥質片麻岩を挟む。
GL-20.90～21.80ｍ間で分布する亀裂内に
白色の石灰分を挟む。亀裂角度は70～80
ﾟ程度。

等

粒

状

閃

緑

岩

暗

灰～

白

灰

ＢⅡα

GL-26.85～27ｍで泥質を薄く挟む。巾3㎝
位で70ﾟ前後で亀裂面に鏡肌あり。

泥質片
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黒灰

ＤⅤγ
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gDi
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Pg

Pegn

gDi

Pegn

GL-26.85～27ｍで泥質を薄く挟む。巾3㎝
位で70ﾟ前後で亀裂面に鏡肌あり。

泥質片
麻岩

黒～
黒灰

ＤⅤγ

ＡⅠ

ＢⅡ

GL-30.95ｍ付近で小さな気孔が認められ
る。

ＡⅠ

Ⅱ

α

亀裂角は50～60ﾟ位である。
若干砂質部が減少する。

Ｂ
Ⅲγ

ＡⅠα

片理面が縦方向になり境界部に固結した
粘土分を含む。

ＣⅡβ

泥

質

片

麻

岩

暗

灰～

白

灰

ＡⅠα

GL-39.90ｍ付近の亀裂角は55ﾟ程度で、亀
裂面に石英分が認められる。

ＢⅡ

GL-40.95～41.05ｍで薄いペグマタイトを
70ﾟ前後で挟んでいる。

ＡⅠ
α

部分的に亀裂内に石英の沈殿物が認めら
れる。
GL-42.30～42.60ｍで縦方向の亀裂がある。

β

暗

灰

ＢⅡ

α

ＣⅢβ

ＢⅡ

GL-47.90～48.10ｍ、GL-48.30～48.40ｍ
でペグマタイトを挟んでいる。

ＡⅠ

等

粒

状

閃

緑

岩

暗

灰～

白

灰

ＢⅡ

α

GL-49.90ｍ付近で50ﾟ位の亀裂が認められ
る。
縞状構造が明瞭に認められる。

泥

質

片

麻

岩

暗

灰～

白

灰

ＢⅡα

ハンマーで叩くとキンキンと音がし、非
常に硬質である。

ペグマ
タイト

白

灰
ＡⅠα

GL-54.60～54.75ｍで塊状に泥質部を挟む。 Ⅰ

GL-55.60～56.00ｍで縦方向の潜在亀裂及
び亀裂を含む。

β

α

縦方向の潜在亀裂を含んでいる。 β

泥

質

片

麻

岩

暗

灰～

白

灰

Ｂ

Ⅱ

α

コアは指圧で変形する。
粘土混じり礫状を示す。

Ｅ
Ⅴ～

Ⅶ
ε

潜在亀裂を含んでいる。 ＣⅡ

部分的に岩片状コアが認められる。
所々で礫状コアを含む。
局部的にペグマタイトを薄く挟んでいる。

等

粒

状

閃

緑

岩

暗

灰～

白

灰

Ｄ

～

Ｅ

Ⅳ
γ

全体に亀裂が多く、亀裂内に若干の礫状
コアを含む所がある。
40ﾟ前後の亀裂角が多くなる。潜在亀裂が
多くなる。
GL-61.80～61.95ｍ、GL-62.25～62.50ｍ
で多く泥質部を含む。

γ

短柱状～柱状コアが多くなるが、亀裂及
び潜在亀裂が認められる。
所々で、縞状構造が認められる。
GL-64.15～64.30ｍで巾1.5～2.0㎝位の礫
状を含む亀裂がある。
亀裂角は80～90ﾟ位となっている。
GL-64.85ｍ付近で巾1㎝前後の亀裂内に礫
状コアを含む。
亀裂角は水平～40ﾟ位である。

Ⅲ

β

～

γ

亀裂が多く、礫状～岩片状～短柱状コア
が主体である。
潜在亀裂が多く、ハンマーで叩くと容易
に壊れる。
GL-65.10～65.40ｍで泥質を多く挟む。
GL-65.80～66.10ｍで縦方向の亀裂がある。

Ｃ

Ⅲ～

Ⅳ

γ

GL-66.40ｍ付近で40ﾟ位の亀裂があり、巾
1㎝位で礫状コアを挟んでいる。
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18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

12

12

14

14

14

14

14

18

18

18

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

4

4

5

5

5

5

5

10

10

10

10



68

69

70

71

72

73

74

75

76

257.47
257.22

255.97

254.92

253.97

72.50
72.75

74.00

75.05

76.00

Pegn

GL65.8066.10ｍで縦方向の亀裂がある。

GL-66.40ｍ付近で40ﾟ位の亀裂があり、巾
1㎝位で礫状コアを挟んでいる。

ＢⅡβ

全体に亀裂が多く、礫状～岩片状～短柱
状コアが多くなる。
部分的に柱状コアも認められるが、潜在
亀裂を多く含んでいる。
GL-66.60ｍ付近、GL-67.05～67.20ｍの亀
裂内に礫状～岩片状コアを含み、指圧で
変形する。
GL-67.40～67.60ｍで縦方向の亀裂があり
半塊状コアも含む。
所々で多く泥質部を含む。

ＣⅢγ

全体に亀裂が非常に多く、角礫状コアが
主体となっている。
ハンマーで叩くとバラバラになる。

GL-73.15ｍ付近に巾2㎝位の亀裂があり、
礫状コアを含んでいる。
GL-73.60～73.80ｍで泥質部を挟む。

Ⅱ

GL-74.70～74.90ｍで泥質部に砂質礫を含
んでいる。

Ⅰ

GL-75.15～75.40ｍで80ﾟ位の亀裂がある。

泥

質

片

麻

岩

暗

灰～

白

灰

Ｂ

Ⅱ

β

16

11

12

20

30

40

52

39

[46]

[16]

[31]

[23]

[77]

[50]

[70]

[100]
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(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

ＣL 

Ｄ

ＣM 

ＣH 

ＣM 

Q50 0

(1.00)
((0.61))

Q50 0

P1

[0.00]
((1.00))
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孔     番

年 月 日

6.0 m  ～ 10.0 m 9.60 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 11.40

L = m 3.30 h2 -1.60

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

20.1 19.9 20.7 21.0 20.6 20.44
20.3 340.72
25.0 25.5 26.4 26.0 25.4 25.47
24.8 25.2 424.48
40.2 40.6 41.0 40.9 40.3 40.43
39.6 673.78
80.8 81.4 80.6 80.2 79.4 80.24
79.1 1337.36

120.4 121.6 122.2 121.4 120.0 120.60
119.1 119.9 120.2 2010.04
151.3 150.8 150.2 149.8 149.4 150.22
150.1 150.1 2503.69
120.1 120.4 119.9 119.8 120.0 120.13
120.6 2002.11
79.9 80.1 80.2 80.1 81.1 80.26
79.9 80.6 1337.60
39.0 39.9 40.5 41.4 41.1 40.33
40.8 40.5 40.1 40.1 40.0 672.23
19 9 20 4 21 0 20 7 20 3 20 23

0.007 0.07 10.08 0.00000 0.071 1.80E-02

0.018 0.18 20.06 0.00000 0.184 1.39E-02

0.028 0.29 30.03 0.00000 0.286 1.34E-02

0.033 0.34 37.56 0.00000 0.337 1.42E-02

0.023 0.23 30.15 0.00000 0.235 1.63E-02

0.010 0.10 20.06 0.00000 0.102 2.50E-02

0.003 0.03 10.11 0.00000 0.031 4.20E-02

0.002 0.02 6.37 0.00000 0.020 3.97E-02

透水係数

k
（cm/sec）

0.000 0.00 5.11 0.00000 0.000 #DIV/0!

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 4.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 9.40 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年1月15日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

19.9 20.4 21.0 20.7 20.3 20.23
20.1 20.0 19.8 20.1 20.0 337.12

1680.37
2.14E-02

50以上

0.3
2.14E-02

逐次流量減少パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）

0.002 0.02 5.06 0.00000 0.020 3.15E-02

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

0 500 1000 1500 2000 

注
入

圧
力

P
（

kg
f/c

m
2）

m当りの注入量 q （l/min/m）

昇圧

減圧

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

10.0 m  ～ 15.0 m 12.30 α 0.0E+00
l = m 3.30 h1 15.80

L = m 3.30 h2 0.20

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

12.4 12.0 12.3 12.6 12.4 12.36
12.6 12.2 12.4 206.04
34.4 37.1 36.4 34.3 31.7 34.76
35.9 34.8 33.9 36.3 32.8 579.33
70.6 73.9 70.2 64.1 69.3 70.20
66.9 73.8 72.8 70.2 1170.00

110.3 109.8 110.8 110.3 109.1 110.19
109.9 111.1 1836.43
148.2 149.5 152.0 152.6 151.5 150.95
151.2 151.2 151.4 2515.83
109.0 111.0 110.6 110.4 110.8 110.45
110.9 1840.83
70.3 71.1 69.5 70.0 69.6 70.15
70.4 1169.17
35.7 34.2 34.7 36.0 35.8 35.15
34.5 585.83
11.8 12.3 11.9 12.6 11.7 12.03
12.1 11.8 200.48

試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年1月17日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m)

透水係数

k
（cm/sec）

0.015 0.15 2.47 0.00000 0.153 2.15E-03

測定圧 P0

1.17E-03

0.060 0.61 6.95 0.00000 0.612 1.51E-03

22.04 0.00000 2.398 1.22E-03

0.157 1.60 14.04 0.00000 1.602

0.290 2.96 30.19 0.00000 2.959 1.36E-03

0.235 2.40

1.55E-03

0.188 1.92 22.09 0.00000 1.918 1.53E-03

7.03 0.00000 0.592 1.58E-03

0.118 1.20 14.03 0.00000 1.204

0.022 0.22 2.41 0.00000 0.224 1.43E-03

0.058 0.59

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

74.18
9.88E-04

50以上

0.2
9.88E-04

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

8.0 

9.0 

10.0 

11.0 

12.0 

0 10 20 30 40 50 

注
入

圧
力

P
（

kg
f/c

m
2）

m当りの注入量 q （l/min/m）

昇圧

減圧

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

15.0 m  ～ 20.0 m 12.40 α 0.0E+00
l = m 3.30 h1 20.80

L = m 3.30 h2 5.10

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

4.0 4.1 4.2 4.4 4.1 4.22
4.5 70.28

14.2 13.7 14.1 14.0 13.3 13.75
13.2 229.17
21.8 21.8 22.0 21.4 21.6 21.63
21.2 360.56
34.3 33.5 33.2 33.5 33.4 33.50
33.1 558.33

153.1 153.4 154.8 153.2 154.1 153.90
154.8 2565.00
121.0 121.8 123.0 121.9 126.3 122.17
119.0 2036.11
81.0 84.5 84.5 84.3 81.7 83.00
82.0 1383.33
35.2 37.6 42.0 39.0 38.5 39.03
41.9 650.56
22.1 24.2 25.4 25.6 23.9 24.03
23.0 400.56
9 4 12 3 15 0 11 3 15 7 12 87

0.138 1.41 4.81 0.00000 1.408 4.55E-04

0.210 2.14 7.81 0.00000 2.143 4.85E-04

0.403 4.11 16.60 0.00000 4.112 5.38E-04

0.597 6.09 24.43 0.00000 6.092 5.34E-04

0.803 8.19 30.78 0.00000 8.194 5.00E-04

0.802 8.18 6.70 0.00000 8.184 1.09E-04

0.602 6.14 4.33 0.00000 6.143 9.38E-05

0.410 4.18 2.75 0.00000 4.184 8.75E-05

透水係数

k
（cm/sec）

0.202 2.06 0.84 0.00000 2.061 5.45E-05

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年1月21日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

9.4 12.3 15.0 11.3 15.7 12.87
13.5 214.44

7.43
9.90E-05

7.43
8.1

9.90E-05

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）

0.085 0.87 2.57 0.00000 0.867 3.95E-04
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3.0 

4.0 
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8.0 
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11.0 

12.0 
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注
入

圧
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kg
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m
2）

m当りの注入量 q （l/min/m）

昇圧

減圧

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

20.0 m  ～ 25.0 m 13.25 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 25.90

L = m 3.30 h2 9.25

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.4 0.2 0.0 0.1 0.1 0.16
2.67

1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.12
18.67

4.9 4.7 4.9 5.0 5.0 4.90
81.67

11.1 10.7 11.0 12.2 12.3 11.79
12.4 12.8 196.43

150.2 152.3 152.0 152.4 151.1 151.73
152.4 2528.89
129.1 130.3 130.2 129.4 130.5 129.90

2165.00
86.4 85.2 85.5 83.4 82.6 84.62

1410.33
48.3 48.2 47.4 48.1 47.2 47.84

797.33
21.6 21.4 22.3 22.2 22.0 21.90

365.00
0.205 2.09 4.38 0.00000 2.092 2.79E-04

0.400 4.08 9.57 0.00000 4.082 3.12E-04

0.605 6.17 16.92 0.00000 6.173 3.65E-04

0.802 8.18 25.98 0.00000 8.184 4.23E-04

0.930 9.49 30.35 0.00000 9.490 4.26E-04

0.802 8.18 2.36 0.00000 8.184 3.84E-05

0.599 6.11 0.98 0.00000 6.112 2.14E-05

0.403 4.11 0.22 0.00000 4.112 7.25E-06

透水係数

k
（cm/sec）

0.202 2.06 0.03 0.00000 2.061 2.07E-06

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年1月23日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

1.89
2.52E-05

1.89
8.2

3.26E-05

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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10.0 

11.0 

12.0 
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

25.0 m  ～ 30.0 m 15.95 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 30.90

L = m 3.30 h2 11.55

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

8.5 8.3 8.4 9.0 8.9 8.62
143.67

31.2 30.3 32.2 31.5 30.8 31.20
520.00

65.1 70.0 71.0 70.3 74.4 70.16
1169.33

112.4 114.9 118.2 123.2 128.7 119.48
1991.33

150.5 154.0 153.7 152.3 151.1 152.32
2538.67

110.7 114.7 114.0 112.3 112.4 112.67
111.9 1877.78
76.7 77.8 78.1 77.2 76.9 77.34

1289.00
43.2 43.9 43.4 44.4 44.4 43.86

731.00
0.080 0.82 8.77 0.00000 0.816 1.43E-03

0.261 2.66 15.47 0.00000 2.663 7.73E-04

0.416 4.24 22.53 0.00000 4.245 7.07E-04

0.608 6.20 30.46 0.00000 6.204 6.54E-04

0.610 6.22 23.90 0.00000 6.224 5.11E-04

0.600 6.12 14.03 0.00000 6.122 3.05E-04

0.410 4.18 6.24 0.00000 4.184 1.99E-04

透水係数

k
（cm/sec）

0.205 2.09 1.72 0.00000 2.092 1.10E-04

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年1月24日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

18.80
2.50E-04

18.80
6.0

2.50E-04

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

30.0 m  ～ 35.0 m 22.25 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 35.90

L = m 3.30 h2 10.25

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

1.7 2.5 2.1 2.2 2.3 2.16
36.00

38.6 39.5 40.6 39.7 40.1 39.70
661.67

72.2 73.0 73.5 74.9 78.1 74.34
1239.00

119.7 122.9 122.9 126.2 130.4 124.42
2073.67

159.9 161.2 160.2 161.7 160.5 160.70
2678.33

123.2 125.1 121.4 121.0 121.6 122.46
2041.00

79.1 81.1 80.7 80.4 81.2 80.50
1341.67

42.3 42.9 43.1 43.4 40.2 42.38
706.33

21.0 24.9 25.8 26.4 25.8 24.78
413.00

試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年1月27日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m)

透水係数

k
（cm/sec）

0.203 2.07 0.43 0.00000 2.071 2.78E-05

測定圧 P0

3.22E-04

0.407 4.15 7.94 0.00000 4.153 2.55E-04

24.88 0.00000 7.173 4.62E-04

0.603 6.15 14.87 0.00000 6.153

0.760 7.76 32.14 0.00000 7.755 5.52E-04

0.703 7.17

5.21E-04

0.602 6.14 24.49 0.00000 6.143 5.31E-04

8.48 0.00000 2.020 5.59E-04

0.403 4.11 16.10 0.00000 4.112

0.097 0.99 4.96 0.00000 0.990 6.67E-04

0.198 2.02

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

28.47
3.79E-04

28.47
6.4

4.52E-04

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

35.0 m  ～ 40.0 m 21.05 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 40.90

L = m 3.30 h2 16.45

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 0.76
12.67

2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 2.28
38.00

4.1 4.0 3.9 4.1 4.2 4.06
67.67

9.8 9.5 9.4 9.9 9.8 9.68
161.33

14.3 15.6 15.2 15.3 16.0 15.28
254.67

11.6 11.1 11.8 11.6 11.5 11.52
192.00

8.1 8.2 8.1 8.3 8.3 8.20
136.67

5.3 5.6 5.4 5.4 5.5 5.44
90.67

2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.88
48.00

試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年1月29日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m)

透水係数

k
（cm/sec）

0.200 2.04 0.15 0.00000 2.041 9.92E-06

測定圧 P0

1.76E-05

0.408 4.16 0.46 0.00000 4.163 1.46E-05

1.94 0.00000 8.194 3.15E-05

0.601 6.13 0.81 0.00000 6.133

0.990 10.10 3.06 0.00000 10.102 4.03E-05

0.803 8.19

3.54E-05

0.800 8.16 2.30 0.00000 8.163 3.76E-05

1.09 0.00000 4.092 3.54E-05

0.605 6.17 1.64 0.00000 6.173

0.205 2.09 0.58 0.00000 2.092 3.67E-05

0.401 4.09

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

1.44
1.91E-05

1.44
6.4

1.91E-05

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

40.0 m  ～ 45.0 m 21.75 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 45.90

L = m 3.30 h2 20.75

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

-0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 (0.32)
(5.33)

0.0 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1 (0.20)
(3.33)

-0.3 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 (0.18)
(3.00)

2.4 2.7 2.8 2.9 3.1 2.78
46.33

7.2 6.9 7.0 7.3 7.4 7.16
119.33

5.5 5.6 5.6 4.9 5.7 5.46
91.00

4.0 3.9 3.9 4.0 3.8 3.92
65.33

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.40
40.00

1.0 1.0 1.1 1.0 0.9 1.00
16.67

試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年1月30日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m)

透水係数

k
（cm/sec）

0.200 2.04 -0.06 0.00000 2.041 #######

測定圧 P0

#######

0.402 4.10 -0.04 0.00000 4.102 #######

0.56 0.00000 8.163 9.07E-06

0.598 6.10 -0.04 0.00000 6.102

0.987 10.07 1.43 0.00000 10.071 1.89E-05

0.800 8.16

1.71E-05

0.805 8.21 1.09 0.00000 8.214 1.77E-05

0.48 0.00000 4.102 1.56E-05

0.600 6.12 0.78 0.00000 6.122

0.205 2.09 0.20 0.00000 2.092 1.27E-05

0.402 4.10

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

1.08
1.44E-05

1.08
6.1

1.44E-05

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

45.0 m  ～ 50.0 m 15.70 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 50.90

L = m 3.30 h2 31.80

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.02
0.33

0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.04
0.67

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.04
0.67

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.02
0.33

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.197 2.01 0.00 0.00000 2.010 0.00E+00

0.392 4.00 0.00 0.00000 4.000 0.00E+00

0.597 6.09 0.00 0.00000 6.092 8.74E-08

0.802 8.18 0.00 0.00000 8.184 0.00E+00

0.997 10.17 0.01 0.00000 10.173 1.05E-07

0.800 8.16 0.01 0.00000 8.163 1.31E-07

0.600 6.12 0.00 0.00000 6.122 8.70E-08

0.397 4.05 0.00 0.00000 4.051 0.00E+00

透水係数

k
（cm/sec）

0.197 2.01 0.00 0.00000 2.010 0.00E+00

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年2月5日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.01
1.04E-07

-
-

1.04E-07

直線パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

50.0 m  ～ 55.0 m 16.65 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 55.90

L = m 3.30 h2 35.85

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.22
3.67

0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.38
6.33

0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.64
10.67

1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 0.98
16.33

1.4 1.5 1.3 1.4 1.4 1.40
23.33

1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.90
15.00

0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.62
10.33

0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.44
7.33

0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16
2.67

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年2月7日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

透水係数

k
（cm/sec）

0.198 2.02 0.04 0.00000 2.020 2.90E-06

0.400 4.08 0.08 0.00000 4.082 2.48E-06

0.600 6.12 0.13 0.00000 6.122 2.78E-06

0.795 8.11 0.20 0.00000 8.112 3.22E-06

1.000 10.20 0.28 0.00000 10.204 3.65E-06

0.803 8.19 0.18 0.00000 8.194 2.93E-06

0.600 6.12 0.12 0.00000 6.122 2.70E-06

0.400 4.08 0.09 0.00000 4.082 2.87E-06

0.202 2.06 0.03 0.00000 2.061 2.07E-06

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.17
2.24E-06

0.17
4.9

2.24E-06

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

55.0 m  ～ 60.0 m 19.65 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 60.90

L = m 3.30 h2 37.85

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

6.4 6.1 5.8 5.7 5.9 5.98
99.67

11.3 10.5 10.3 10.5 10.9 10.70
178.33

14.8 14.1 14.0 13.6 13.5 14.00
233.33

18.6 18.8 18.3 18.2 17.6 18.30
305.00

24.7 24.2 23.7 23.2 23.3 23.82
397.00

16.3 16.5 16.3 16.0 16.2 16.26
271.00

9.4 10.0 10.8 11.2 10.9 10.46
174.33

4.6 5.2 5.8 6.0 6.5 5.62
93.67

2.9 2.9 3.1 3.2 3.4 3.10
51.67

0.200 2.04 0.62 0.00000 2.041 4.05E-05

0.402 4.10 1.12 0.00000 4.102 3.65E-05

0.600 6.12 2.09 0.00000 6.122 4.55E-05

0.800 8.16 3.25 0.00000 8.163 5.31E-05

1.000 10.20 4.76 0.00000 10.204 6.22E-05

0.800 8.16 3.66 0.00000 8.163 5.97E-05

0.595 6.07 2.80 0.00000 6.071 6.14E-05

0.400 4.08 2.14 0.00000 4.082 6.98E-05

透水係数

k
（cm/sec）

0.202 2.06 1.20 0.00000 2.061 7.73E-05

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年2月10日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

4.40
5.86E-05

-
-

5.86E-05

逐次流量減少パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

60.0 m  ～ 65.0 m 19.40 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 65.90

L = m 3.30 h2 43.10

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.08
1.33

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.197 2.01 0.00 0.00000 2.010 0.00E+00

0.399 4.07 0.00 0.00000 4.071 0.00E+00

0.595 6.07 0.00 0.00000 6.071 0.00E+00

0.795 8.11 0.00 0.00000 8.112 0.00E+00

1.004 10.24 0.02 0.00000 10.245 2.08E-07

0.794 8.10 0.00 0.00000 8.102 0.00E+00

0.599 6.11 0.00 0.00000 6.112 0.00E+00

0.399 4.07 0.00 0.00000 4.071 0.00E+00

透水係数

k
（cm/sec）

0.200 2.04 0.00 0.00000 2.041 0.00E+00

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年2月11日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.00
0.00E+00

-
-

0.00E+00

直線パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

65.0 m  ～ 70.0 m 19.40 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 70.90

L = m 3.30 h2 48.10

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.04
0.67

0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.08
1.33

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
1.67

0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16
2.67

0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.12
2.00

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
1.67

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
1.67

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年2月12日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

透水係数

k
（cm/sec）

0.199 2.03 0.00 0.00000 2.031 0.00E+00

0.415 4.23 0.01 0.00000 4.235 2.52E-07

0.604 6.16 0.02 0.00000 6.163 3.46E-07

0.825 8.42 0.02 0.00000 8.418 3.16E-07

0.979 9.99 0.03 0.00000 9.990 4.27E-07

0.794 8.10 0.02 0.00000 8.102 3.95E-07

0.602 6.14 0.02 0.00000 6.143 4.34E-07

0.404 4.12 0.02 0.00000 4.122 6.46E-07

0.200 2.04 0.00 0.00000 2.041 0.00E+00

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.03
3.85E-07

-
-

4.27E-07

直線パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

70.0 m  ～ 75.0 m 19.35 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 75.90

L = m 3.30 h2 53.15

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.02
0.33

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.02
0.33

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.02
0.33

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.200 2.04 0.00 0.00000 2.041 0.00E+00

0.401 4.09 0.00 0.00000 4.092 0.00E+00

0.608 6.20 0.00 0.00000 6.204 0.00E+00

0.810 8.27 0.00 0.00000 8.265 0.00E+00

0.986 10.06 0.00 0.00000 10.061 5.29E-08

0.816 8.33 0.00 0.00000 8.327 0.00E+00

0.605 6.17 0.00 0.00000 6.173 8.63E-08

0.405 4.13 0.00 0.00000 4.133 0.00E+00

透水係数

k
（cm/sec）

0.205 2.09 0.00 0.00000 2.092 2.55E-07

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年2月13日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.00
5.27E-08

-
-

5.27E-08

直線パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

75.0 m  ～ 80.0 m 19.35 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 80.90

L = m 3.30 h2 58.15

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.30
5.00

0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.66
11.00

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.80
13.33

1.1 1.2 1.1 1.3 1.2 1.18
19.67

1.8 1.6 1.6 1.6 1.5 1.62
27.00

1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.22
20.33

1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.02
17.00

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.80
13.33

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.60
10.00

0.204 2.08 0.12 0.00000 2.078 7.69E-06

0.408 4.17 0.16 0.00000 4.167 5.11E-06

0.610 6.22 0.20 0.00000 6.224 4.36E-06

0.790 8.07 0.24 0.00000 8.065 4.03E-06

1.010 10.30 0.32 0.00000 10.302 4.19E-06

0.791 8.08 0.24 0.00000 8.076 3.89E-06

0.603 6.16 0.16 0.00000 6.155 3.46E-06

0.407 4.16 0.13 0.00000 4.155 4.23E-06

透水係数

k
（cm/sec）

0.200 2.04 0.06 0.00000 2.037 3.92E-06

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年2月16日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.31
4.19E-06

-
-

4.19E-06

直線パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

80.0 m  ～ 85.0 m 19.30 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 85.90

L = m 3.30 h2 63.20

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.200 2.04 0.00 0.00000 2.041 0.00E+00

0.400 4.08 0.00 0.00000 4.082 0.00E+00

0.600 6.12 0.00 0.00000 6.122 0.00E+00

0.800 8.16 0.00 0.00000 8.163 0.00E+00

1.000 10.20 0.00 0.00000 10.204 0.00E+00

0.800 8.16 0.00 0.00000 8.163 0.00E+00

0.600 6.12 0.00 0.00000 6.122 0.00E+00

0.400 4.08 0.00 0.00000 4.082 0.00E+00

透水係数

k
（cm/sec）

0.200 2.04 0.00 0.00000 2.041 0.00E+00

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年2月17日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.00
0.00E+00

-
-

0.00E+00

直線パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

85.0 m  ～ 90.0 m 19.40 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 90.90

L = m 3.30 h2 68.10

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.0 0.00
0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.03
0.0 0.56
0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.07
0.1 1.11
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.12
0.1 1.94
0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.15
0.1 2.50
0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.13
0.1 2.22
0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.12
0.1 1.94
0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.08
0.1 1.39
0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.05
0.0 0.83

0.200 2.04 0.01 0.00000 2.041 6.53E-07

0.393 4.01 0.02 0.00000 4.010 5.53E-07

0.585 5.97 0.02 0.00000 5.969 5.21E-07

0.755 7.70 0.03 0.00000 7.704 4.61E-07

0.982 10.02 0.03 0.00000 10.020 3.99E-07

0.802 8.18 0.02 0.00000 8.184 3.80E-07

0.603 6.15 0.01 0.00000 6.153 2.89E-07

0.407 4.15 0.01 0.00000 4.153 2.14E-07

透水係数

k
（cm/sec）

0.198 2.02 0.00 0.00000 2.020 0.00E+00

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年2月18日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.03
3.43E-07

-
-

2.66E-07

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

90.0 m  ～ 95.0 m 19.05 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 95.90

L = m 3.30 h2 73.45

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.40
23.33

1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.80
30.00

2.1 2.0 2.0 1.9 2.0 2.00
33.33

2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.24
37.33

3.0 2.5 2.6 2.8 2.8 2.74
45.67

2.1 2.0 1.7 1.8 2.0 1.92
32.00

1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.44
24.00

0.6 1.0 1.0 1.3 1.2 1.02
17.00

0.6 0.6 0.9 0.8 0.8 0.74
12.33

0.205 2.09 0.15 0.00000 2.092 9.42E-06

0.403 4.11 0.20 0.00000 4.112 6.61E-06

0.592 6.04 0.29 0.00000 6.041 6.35E-06

0.802 8.18 0.38 0.00000 8.184 6.25E-06

0.985 10.05 0.55 0.00000 10.051 7.26E-06

0.800 8.16 0.45 0.00000 8.163 7.31E-06

0.608 6.20 0.40 0.00000 6.204 8.59E-06

0.413 4.21 0.36 0.00000 4.214 1.14E-05

透水係数

k
（cm/sec）

0.207 2.11 0.28 0.00000 2.112 1.77E-05

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年2月19日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.55
7.28E-06

-
-

7.28E-06

逐次流量減少パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

95.0 m  ～ 100.0 m 20.60 α 0.0E+00
l = m 3.40 h1 100.90

L = m 3.30 h2 76.90

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
0.33

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.02
0.33

0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.04
0.67

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.02
0.33

0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.04
0.67

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.02
0.33

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.194 1.98 0.00 0.00000 1.980 0.00E+00

0.402 4.10 0.00 0.00000 4.102 0.00E+00

0.595 6.07 0.00 0.00000 6.071 0.00E+00

0.802 8.18 0.00 0.00000 8.184 6.51E-08

0.992 10.12 0.01 0.00000 10.122 1.05E-07

0.802 8.18 0.00 0.00000 8.184 6.51E-08

0.600 6.12 0.01 0.00000 6.122 1.74E-07

0.400 4.08 0.00 0.00000 4.082 1.31E-07

透水係数

k
（cm/sec）

0.192 1.96 0.00 0.00000 1.959 2.72E-07

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M79

2015年2月21日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.01
1.06E-07

-
-

1.06E-07

直線パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

6.3 m  ～ 10.0 m 10.00 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 10.75

L = m 3.30 h2 -1.85

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

20.2 20.3 20.2 20.4 20.2 20.26
337.67

50.2 49.9 49.9 49.8 50.0 49.96
832.67

80.3 80.2 78.9 79.7 79.8 79.78
1329.67

122.1 122.3 121.4 121.2 121.6 121.72
2028.67

153.3 152.1 152.2 152.4 151.6 152.32
2538.67

121.9 120.6 121.6 121.1 120.6 121.16
2019.33

81.7 81.8 81.5 80.2 81.2 81.28
1354.67

50.6 50.7 50.5 50.4 50.7 50.58
843.00

21.1 20.9 20.9 20.8 20.8 20.90
348.33

0.008 0.08 5.65 0.00000 0.082 8.66E-03

0.012 0.12 13.67 0.00000 0.122 1.40E-02

0.015 0.15 21.97 0.00000 0.153 1.80E-02

0.018 0.18 32.75 0.00000 0.184 2.23E-02

0.022 0.22 41.17 0.00000 0.224 2.30E-02

0.020 0.20 32.90 0.00000 0.204 2.02E-02

0.015 0.15 21.56 0.00000 0.153 1.76E-02

0.012 0.12 13.50 0.00000 0.122 1.38E-02

透水係数

k
（cm/sec）

0.008 0.08 5.48 0.00000 0.082 8.40E-03

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 3.70 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 8.90 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年1月28日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

2226.63
2.79E-02

50以上

0.22
2.77E-02

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

10.0 m  ～ 15.0 m 14.95 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 15.10

L = m 3.30 h2 -2.45

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

20.7 20.8 20.7 20.8 20.7 20.74
345.67

51.4 50.8 50.4 50.5 50.8 50.78
846.33

80.3 80.3 80.2 80.0 80.2 80.20
1336.67

120.8 121.3 122.2 121.2 122.3 121.56
2026.00

152.3 152.1 150.7 152.4 151.2 151.74
2529.00

121.1 119.8 120.2 121.7 121.4 120.84
2014.00

80.1 81.2 80.1 81.2 81.2 80.76
1346.00

50.7 50.8 50.8 50.9 50.6 50.76
846.00

20.6 20.7 20.5 20.8 20.7 20.66
344.33

試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年1月31日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 12.60

透水係数

k
（cm/sec）

0.010 0.10 4.15 0.00000 0.102 5.41E-03

測定圧 P0

1.23E-02

0.013 0.13 10.16 0.00000 0.133 1.02E-02

24.31 0.00000 0.184 1.76E-02

0.017 0.17 16.04 0.00000 0.173

0.020 0.20 30.35 0.00000 0.204 1.98E-02

0.018 0.18

1.17E-02

0.018 0.18 24.17 0.00000 0.184 1.75E-02

10.15 0.00000 0.153 8.83E-03

0.018 0.18 16.15 0.00000 0.184

0.012 0.12 4.13 0.00000 0.122 4.49E-03

0.015 0.15

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

1946.73
2.59E-02

50以上

0.17
2.20E-02

逐次流量減少パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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孔     番

年 月 日

15.0 m  ～ 20.0 m 11.55 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 20.10

L = m 3.30 h2 5.95

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

7.6 7.8 7.9 7.9 7.9 7.82
130.33

16.3 16.3 16.2 16.1 16.1 16.20
270.00

44.7 46.2 47.8 48.7 49.6 47.40
790.00

81.7 80.7 80.5 80.4 81.3 80.92
1348.67

120.6 121.8 120.9 120.0 122.9 121.24
2020.67

151.4 151.0 151.4 153.1 153.7 152.12
2535.33

123.2 123.1 120.6 120.8 123.6 122.26
2037.67

80.8 80.5 80.6 81.9 81.3 81.02
1350.33

51.3 51.1 51.0 51.2 50.3 50.98
849.67

21 8 21 7 21 2 22 5 20 9 21 62

0.175 1.79 10.20 0.00000 1.786 7.60E-04

0.338 3.45 16.20 0.00000 3.449 6.26E-04

0.570 5.82 24.45 0.00000 5.816 5.60E-04

0.765 7.81 30.42 0.00000 7.806 5.19E-04

0.722 7.37 24.25 0.00000 7.367 4.38E-04

0.612 6.24 16.18 0.00000 6.245 3.45E-04

0.600 6.12 9.48 0.00000 6.122 2.06E-04

0.410 4.18 3.24 0.00000 4.184 1.03E-04

透水係数

k
（cm/sec）

0.197 2.01 1.56 0.00000 2.010 1.04E-04

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 17.60 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年2月3日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

21.8 21.7 21.2 22.5 20.9 21.62
360.33

7.73
1.03E-04

7.73
5.4

2.26E-04

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）

0.060 0.61 4.32 0.00000 0.612 9.41E-04
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孔     番

年 月 日

20.0 m  ～ 25.0 m 15.00 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 25.10

L = m 3.30 h2 7.50

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

20.8 20.3 20.7 20.8 20.4 20.60
343.33

51.3 51.0 51.0 51.0 51.1 51.08
851.33

80.1 80.0 80.1 81.2 80.4 80.36
1339.33

120.8 121.0 121.1 121.2 120.2 120.86
2014.33

151.3 151.6 149.1 147.3 146.1 149.08
2484.67

120.5 119.7 120.6 120.3 120.4 120.30
2005.00

81.2 80.7 80.7 80.9 80.8 80.86
1347.67

49.1 50.0 51.2 48.9 51.0 50.04
834.00

20.9 21.6 20.9 20.8 20.7 20.98
349.67

試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年2月4日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 22.60

透水係数

k
（cm/sec）

0.005 0.05 4.12 0.00000 0.051 1.08E-02

測定圧 P0

6.36E-03

0.017 0.17 10.22 0.00000 0.173 7.84E-03

24.17 0.00000 0.561 5.74E-03

0.033 0.34 16.07 0.00000 0.337

0.075 0.77 29.82 0.00000 0.765 5.19E-03

0.055 0.56

6.40E-03

0.057 0.58 24.06 0.00000 0.582 5.51E-03

10.01 0.00000 0.235 5.68E-03

0.033 0.34 16.17 0.00000 0.337

0.010 0.10 4.20 0.00000 0.102 5.48E-03

0.023 0.23

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

499.42
6.65E-03

50以上

0.8
4.85E-03

逐次流量減少パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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孔     番

年 月 日

25.0 m  ～ 30.0 m 15.70 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 30.10

L = m 3.30 h2 11.80

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.98
16.33

1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.74
29.00

2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.62
43.67

5.4 5.6 5.7 5.9 5.9 5.70
95.00

29.8 29.6 30.0 30.8 31.2 30.28
504.67

18.2 18.1 18.2 18.1 18.0 18.12
302.00

13.2 13.2 13.2 13.1 13.2 13.18
219.67

8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.90
148.33

4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.86
81.00

0.208 2.12 0.97 0.00000 2.122 6.10E-05

0.408 4.16 1.78 0.00000 4.163 5.69E-05

0.607 6.19 2.64 0.00000 6.194 5.67E-05

0.805 8.21 3.62 0.00000 8.214 5.88E-05

1.000 10.20 6.06 0.00000 10.204 7.90E-05

0.802 8.18 1.14 0.00000 8.184 1.86E-05

0.605 6.17 0.52 0.00000 6.173 1.13E-05

0.400 4.08 0.35 0.00000 4.082 1.14E-05

透水係数

k
（cm/sec）

0.202 2.06 0.20 0.00000 2.061 1.27E-05

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 27.60 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年2月5日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.83
1.10E-05

0.83
8.0

1.10E-05

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

30.0 m  ～ 35.0 m 15.05 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 35.10

L = m 3.30 h2 17.45

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
1.67

1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.38
23.00

3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.34
55.67

5.8 5.8 5.5 5.9 5.9 5.78
96.33

13.5 13.6 14.6 14.8 15.7 14.44
240.67

13.3 12.7 12.6 12.5 12.4 12.70
211.67

10.1 10.0 10.1 10.1 10.0 10.06
167.67

8.0 7.8 7.8 7.8 7.8 7.84
130.67

5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.46
91.00

0.203 2.07 1.09 0.00000 2.071 7.02E-05

0.405 4.13 1.57 0.00000 4.133 5.05E-05

0.605 6.17 2.01 0.00000 6.173 4.34E-05

0.812 8.29 2.54 0.00000 8.286 4.08E-05

1.007 10.28 2.89 0.00000 10.276 3.74E-05

0.802 8.18 1.16 0.00000 8.184 1.88E-05

0.600 6.12 0.67 0.00000 6.122 1.45E-05

0.403 4.11 0.28 0.00000 4.112 8.94E-06

透水係数

k
（cm/sec）

0.208 2.12 0.02 0.00000 2.122 1.25E-06

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 32.60 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年2月9日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

1.03
1.38E-05

1.03
4.9

1.73E-05

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

35.0 m  ～ 40.0 m 14.95 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 40.10

L = m 3.30 h2 22.55

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
1.67

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.30
5.00

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00
33.33

5.9 5.9 6.0 6.0 6.1 5.98
99.67

25.6 27.5 28.6 30.1 31.2 28.60
476.67

25.2 25.1 25.1 25.1 25.1 25.12
418.67

19.6 19.6 19.5 19.5 19.5 19.54
325.67

14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.16
236.00

9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 9.08
151.33

試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年2月10日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 37.60

透水係数

k
（cm/sec）

0.208 2.12 0.02 0.00000 2.122 1.25E-06

測定圧 P0

8.63E-06

0.402 4.10 0.06 0.00000 4.102 1.95E-06

1.20 0.00000 8.194 1.94E-05

0.605 6.17 0.40 0.00000 6.173

1.002 10.22 5.72 0.00000 10.224 7.45E-05

0.803 8.19

8.40E-05

0.805 8.21 5.02 0.00000 8.214 8.15E-05

2.83 0.00000 4.133 9.13E-05

0.607 6.19 3.91 0.00000 6.194

0.203 2.07 1.82 0.00000 2.071 1.17E-04

0.405 4.13

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.18
2.39E-06

0.18
5.4

1.01E-05

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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孔     番

年 月 日

40.0 m  ～ 45.0 m 15.00 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 45.10

L = m 3.30 h2 27.50

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.30
5.00

0.7 0.7 0.7 0.8 1.9 0.96
16.00

7.8 7.9 8.0 8.0 8.1 7.96
132.67

15.5 15.5 15.8 15.8 15.7 15.66
261.00

36.9 37.9 39.9 41.4 42.2 39.66
661.00

34.0 34.3 33.8 33.8 33.3 33.84
564.00

27.6 27.3 27.2 26.9 26.8 27.16
452.67

21.5 21.4 21.2 21.2 21.2 21.30
355.00

15.0 15.0 14.9 14.9 14.8 14.92
248.67

0.202 2.06 2.98 0.00000 2.061 1.93E-04

0.405 4.13 4.26 0.00000 4.133 1.37E-04

0.608 6.20 5.43 0.00000 6.204 1.17E-04

0.812 8.29 6.77 0.00000 8.286 1.09E-04

1.010 10.31 7.93 0.00000 10.306 1.02E-04

0.813 8.30 3.13 0.00000 8.296 5.03E-05

0.605 6.17 1.59 0.00000 6.173 3.43E-05

0.402 4.10 0.19 0.00000 4.102 6.23E-06

透水係数

k
（cm/sec）

0.210 2.14 0.06 0.00000 2.143 3.73E-06

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 42.60 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年2月11日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.59
7.85E-06

0.59
4.3

7.85E-06

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

45.0 m  ～ 50.0 m 15.15 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 50.10

L = m 3.30 h2 32.35

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.90
15.00

1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.82
30.33

13.4 13.7 13.8 14.0 14.0 13.78
229.67

90.1 99.1 101.1 101.9 101.8 98.80
1646.67

151.2 151.4 151.5 151.2 151.9 151.44
2524.00

121.4 121.9 122.0 122.1 122.6 122.00
2033.33

82.3 81.5 81.2 81.1 81.3 81.48
1358.00

50.4 51.2 51.6 50.8 51.6 51.12
852.00

20.8 20.9 21.0 21.0 21.0 20.94
349.00

試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年2月12日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 47.60

透水係数

k
（cm/sec）

0.202 2.06 0.18 0.00000 2.061 1.16E-05

測定圧 P0

5.97E-05

0.405 4.13 0.36 0.00000 4.133 1.17E-05

19.76 0.00000 8.214 3.20E-04

0.603 6.15 2.76 0.00000 6.153

0.785 8.01 30.29 0.00000 8.010 5.04E-04

0.805 8.21

6.61E-04

0.532 5.43 24.40 0.00000 5.429 5.99E-04

10.22 0.00000 1.510 9.02E-04

0.322 3.29 16.30 0.00000 3.286

0.032 0.33 4.19 0.00000 0.327 1.71E-03

0.148 1.51

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.89
1.18E-05

0.89
5.9

1.18E-05

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

50.0 m  ～ 55.0 m 25.80 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 55.10

L = m 3.30 h2 26.70

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

21.3 20.8 21.1 20.9 21.1 21.04
350.67

33.8 36.1 35.8 35.5 36.4 35.52
592.00

51.1 50.9 51.0 51.0 51.1 51.02
850.33

80.4 80.2 80.4 80.3 80.7 80.40
1340.00

121.0 121.8 119.6 121.4 120.9 120.94
2015.67

153.0 153.0 152.9 152.8 152.6 152.86
2547.67

123.0 122.3 123.1 123.3 122.5 122.84
2047.33

81.2 80.6 81.1 80.9 80.7 80.90
1348.33

50.4 51.0 51.1 51.2 51.4 51.02
850.33

20 7 20 7 20 6 20 8 20 8 20 72

0.212 2.16 10.20 0.00000 2.163 6.28E-04

0.407 4.15 16.18 0.00000 4.153 5.19E-04

0.592 6.04 24.57 0.00000 6.041 5.42E-04

0.680 6.94 30.57 0.00000 6.939 5.87E-04

0.605 6.17 24.19 0.00000 6.173 5.22E-04

0.417 4.26 16.08 0.00000 4.255 5.03E-04

0.280 2.86 10.20 0.00000 2.857 4.76E-04

0.212 2.16 7.10 0.00000 2.163 4.37E-04

透水係数

k
（cm/sec）

0.085 0.87 4.21 0.00000 0.867 6.46E-04

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 52.60 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年2月13日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

20.7 20.7 20.6 20.8 20.8 20.72
345.33

24.62
3.28E-04

24.62
4.9

1.18E-05

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）

0.092 0.94 4.14 0.00000 0.939 5.88E-04
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

55.0 m  ～ 60.0 m 24.80 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 60.10

L = m 3.30 h2 32.70

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.40
23.33

2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.60
43.33

6.1 5.9 5.8 5.8 5.8 5.88
98.00

16.4 18.2 19.3 21.2 21.5 19.32
322.00

84.2 83.9 84.4 84.8 84.8 84.42
1407.00

66.5 66.6 66.4 66.4 66.4 66.46
1107.67

47.8 47.8 47.6 47.7 47.4 47.66
794.33

30.0 30.1 30.1 30.2 30.3 30.14
502.33

14.1 14.5 14.9 14.6 14.2 14.46
241.00

0.210 2.14 2.89 0.00000 2.143 1.80E-04

0.405 4.13 6.03 0.00000 4.133 1.94E-04

0.603 6.15 9.53 0.00000 6.153 2.06E-04

0.807 8.23 13.29 0.00000 8.235 2.15E-04

1.036 10.57 16.88 0.00000 10.571 2.13E-04

0.801 8.17 3.86 0.00000 8.173 6.30E-05

0.605 6.17 1.18 0.00000 6.173 2.54E-05

0.403 4.11 0.52 0.00000 4.112 1.68E-05

透水係数

k
（cm/sec）

0.213 2.17 0.28 0.00000 2.173 1.72E-05

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 57.60 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年2月14日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

1.25
1.66E-05

1.25
5.8

1.18E-05

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

60.0 m  ～ 65.0 m 26.60 α 0.0E+00
l = m 2.60 h1 65.10

L = m 3.30 h2 35.90

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
1.67

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
1.67

0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.12
2.00

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.20
3.33

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.20
3.33

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.20
3.33

0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.14
2.33

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
1.67

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.213 2.17 0.00 0.00000 2.173 0.00E+00

0.402 4.10 0.02 0.00000 4.102 6.49E-07

0.603 6.15 0.03 0.00000 6.153 6.06E-07

0.807 8.23 0.04 0.00000 8.235 6.47E-07

1.003 10.23 0.04 0.00000 10.235 5.20E-07

0.805 8.21 0.04 0.00000 8.214 6.49E-07

0.601 6.13 0.02 0.00000 6.133 5.21E-07

0.405 4.13 0.02 0.00000 4.133 6.45E-07

透水係数

k
（cm/sec）

0.208 2.12 0.02 0.00000 2.122 1.25E-06

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 62.60 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M80

2015年2月17日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.04
5.25E-07

-
-

1.18E-05

直線パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

5.0 m  ～ 10.0 m 0.35 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 10.00

L = m 3.30 h2 7.15

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

19.7 19.1 19.8 19.6 18.3 19.10
18.1 318.33
33.9 33.7 32.6 32.6 32.9 33.28
34.0 554.72
90.0 89.8 93.7 94.0 96.3 93.37
96.4 1556.11

121.5 121.6 126.7 124.1 122.5 123.08
122.1 2051.39
151.1 151.4 152.4 152.4 151.3 151.62
151.1 2526.94
119.4 119.6 116.3 116.2 116.0 117.25
116.0 1954.17
90.1 90.2 89.7 90.2 89.4 89.85
89.5 1497.50
62.0 61.8 61.5 61.3 61.2 61.42
60.7 1023.61
32.1 32.4 32.7 32.9 32.7 32.57
32.6 542.78
15 8 16 7 17 2 17 3 17 2 16 92

0.066 0.67 6.51 0.00000 0.673 1.29E-03

0.128 1.31 12.28 0.00000 1.306 1.25E-03

0.188 1.92 17.97 0.00000 1.918 1.25E-03

0.245 2.50 23.45 0.00000 2.500 1.25E-03

0.301 3.07 30.32 0.00000 3.071 1.31E-03

0.283 2.89 24.62 0.00000 2.888 1.14E-03

0.265 2.70 18.67 0.00000 2.704 9.20E-04

0.406 4.14 6.66 0.00000 4.143 2.14E-04

透水係数

k
（cm/sec）

0.195 1.99 3.82 0.00000 1.990 2.56E-04

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 7.50 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年1月22日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

15.8 16.7 17.2 17.3 17.2 16.92
17.3 281.94

14.37
1.91E-04

14.37
4.1

1.91E-04

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）

0.031 0.32 3.38 0.00000 0.316 1.42E-03

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

8.0 

9.0 

10.0 

11.0 

12.0 

0 10 20 30 40 50 

注
入

圧
力

P
（

kg
f/c

m
2）

m当りの注入量 q （l/min/m）

昇圧

減圧

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

10.0 m  ～ 15.0 m 4.50 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 15.00

L = m 3.30 h2 8.00

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.04
0.67

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
1.67

0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.16
2.67

0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.28
4.67

0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.48
8.00

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.30
5.00

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.20
3.33

0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12
2.00

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
1.67

試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年1月23日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 12.50

透水係数

k
（cm/sec）

0.205 2.09 0.01 0.00000 2.092 5.09E-07

測定圧 P0

6.86E-07

0.407 4.15 0.02 0.00000 4.153 6.41E-07

0.06 0.00000 8.286 9.00E-07

0.609 6.21 0.03 0.00000 6.214

1.015 10.36 0.10 0.00000 10.357 1.23E-06

0.812 8.29

8.49E-07

0.809 8.26 0.06 0.00000 8.255 9.68E-07

0.02 0.00000 4.204 7.60E-07

0.615 6.28 0.04 0.00000 6.276

0.210 2.14 0.02 0.00000 2.143 1.24E-06

0.412 4.20

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.05
7.20E-07

0.05
7.5

7.20E-07

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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孔     番

年 月 日

15.0 m  ～ 20.0 m 0.49 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 20.00

L = m 3.30 h2 17.01

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.04
0.67

0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.04
0.67

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
0.33

0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.04
0.67

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.02
0.33

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.02
0.33

試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年1月24日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 17.50

透水係数

k
（cm/sec）

0.203 2.07 0.01 0.00000 2.071 5.14E-07

測定圧 P0

8.59E-08

0.405 4.13 0.01 0.00000 4.133 2.58E-07

0.01 0.00000 8.194 1.30E-07

0.608 6.20 0.00 0.00000 6.204

1.008 10.29 0.00 0.00000 10.286 5.18E-08

0.803 8.19

0.00E+00

0.803 8.19 0.00 0.00000 8.194 0.00E+00

0.00 0.00000 4.092 0.00E+00

0.603 6.15 0.00 0.00000 6.153

0.205 2.09 0.00 0.00000 2.092 2.55E-07

0.401 4.09

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.01
1.55E-07

-
-

1.55E-07

直線パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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孔     番

年 月 日

20.0 m  ～ 25.0 m 0.45 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 25.00

L = m 3.30 h2 22.05

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
0.33

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
1.67

0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12
2.00

0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12
2.00

0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16
2.67

0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.06
1.00

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.02
0.33

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.199 2.03 0.00 0.00000 2.031 0.00E+00

0.399 4.07 0.00 0.00000 4.071 0.00E+00

0.602 6.14 0.00 0.00000 6.143 8.67E-08

0.803 8.19 0.01 0.00000 8.194 1.95E-07

0.987 10.07 0.03 0.00000 10.071 4.23E-07

0.802 8.18 0.02 0.00000 8.184 3.91E-07

0.600 6.12 0.02 0.00000 6.122 5.22E-07

0.405 4.13 0.02 0.00000 4.133 6.45E-07

透水係数

k
（cm/sec）

0.202 2.06 0.00 0.00000 2.061 2.58E-07

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 22.50 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年1月26日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.07
8.70E-07

-
-

8.70E-07

逐次流量減少パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

25.0 m  ～ 30.0 m 0.14 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 30.00

L = m 3.30 h2 27.36

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.200 2.04 0.00 0.00000 2.041 0.00E+00

0.400 4.08 0.00 0.00000 4.082 0.00E+00

0.597 6.09 0.00 0.00000 6.092 0.00E+00

0.803 8.19 0.00 0.00000 8.194 0.00E+00

0.987 10.07 0.00 0.00000 10.071 0.00E+00

0.802 8.18 0.00 0.00000 8.184 0.00E+00

0.603 6.15 0.00 0.00000 6.153 0.00E+00

0.398 4.06 0.00 0.00000 4.061 0.00E+00

透水係数

k
（cm/sec）

0.202 2.06 0.00 0.00000 2.061 0.00E+00

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 27.50 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年1月27日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.00
0.00E+00

-
-
-

直線パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

30.0 m  ～ 35.0 m 0.40 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 35.00

L = m 3.30 h2 32.10

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.02
0.33

0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.04
0.67

0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.06
1.00

0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.06
1.00

0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.06
1.00

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.02
0.33

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.02
0.33

0.200 2.04 0.00 0.00000 2.041 2.61E-07

0.402 4.10 0.00 0.00000 4.102 1.30E-07

0.602 6.14 0.01 0.00000 6.143 2.60E-07

0.802 8.18 0.01 0.00000 8.184 1.95E-07

0.985 10.05 0.01 0.00000 10.051 1.59E-07

0.802 8.18 0.01 0.00000 8.184 1.30E-07

0.600 6.12 0.00 0.00000 6.122 8.70E-08

0.404 4.12 0.00 0.00000 4.122 0.00E+00

透水係数

k
（cm/sec）

0.202 2.06 0.00 0.00000 2.061 0.00E+00

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 32.50 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年1月28日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.01
1.58E-07

-
-

1.58E-07

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

35.0 m  ～ 40.0 m 0.45 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 40.00

L = m 3.30 h2 37.05

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.04
0.67

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.02
0.33

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.02
0.33

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.02
0.33

0.200 2.04 0.00 0.00000 2.041 2.61E-07

0.402 4.10 0.00 0.00000 4.102 0.00E+00

0.600 6.12 0.00 0.00000 6.122 0.00E+00

0.802 8.18 0.00 0.00000 8.184 0.00E+00

0.982 10.02 0.00 0.00000 10.020 0.00E+00

0.803 8.19 0.00 0.00000 8.194 6.50E-08

0.600 6.12 0.00 0.00000 6.122 8.70E-08

0.402 4.10 0.01 0.00000 4.102 2.60E-07

透水係数

k
（cm/sec）

0.200 2.04 0.00 0.00000 2.041 0.00E+00

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 37.50 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年1月29日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.03
4.11E-07

-
-

4.11E-07

直線パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

40.0 m  ～ 45.0 m 0.45 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 45.00

L = m 3.30 h2 42.05

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.202 2.06 0.00 0.00000 2.061 0.00E+00

0.405 4.13 0.00 0.00000 4.133 0.00E+00

0.600 6.12 0.00 0.00000 6.122 0.00E+00

0.802 8.18 0.00 0.00000 8.184 0.00E+00

0.985 10.05 0.00 0.00000 10.051 0.00E+00

0.802 8.18 0.00 0.00000 8.184 0.00E+00

0.606 6.18 0.00 0.00000 6.184 0.00E+00

0.400 4.08 0.00 0.00000 4.082 0.00E+00

透水係数

k
（cm/sec）

0.202 2.06 0.00 0.00000 2.061 0.00E+00

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 42.50 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年1月29日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.00
0.00E+00

-
-
-

直線パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

45.0 m  ～ 50.0 m 0.36 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 50.00

L = m 3.30 h2 47.14

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.04
0.67

0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.02
0.33

0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.04
0.67

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.04
0.67

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.202 2.06 0.00 0.00000 2.061 0.00E+00

0.402 4.10 0.00 0.00000 4.102 0.00E+00

0.602 6.14 0.00 0.00000 6.143 0.00E+00

0.802 8.18 0.01 0.00000 8.184 1.30E-07

0.985 10.05 0.01 0.00000 10.051 1.06E-07

0.803 8.19 0.00 0.00000 8.194 6.50E-08

0.602 6.14 0.01 0.00000 6.143 1.73E-07

0.402 4.10 0.00 0.00000 4.102 0.00E+00

透水係数

k
（cm/sec）

0.203 2.07 0.00 0.00000 2.071 0.00E+00

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 47.50 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年1月30日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.02
3.08E-07

-
-

3.08E-07

直線パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

8.0 

9.0 

10.0 

11.0 

12.0 

0 10 20 30 40 50 

注
入

圧
力

P
（

kg
f/c

m
2）

m当りの注入量 q （l/min/m）

昇圧

減圧

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

50.0 m  ～ 55.0 m 0.40 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 55.00

L = m 3.30 h2 52.10

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年1月31日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 52.50 試験孔半径 r （cm）

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

透水係数

k
（cm/sec）

0.202 2.06 0.00 0.00000 2.061 0.00E+00

0.00E+00

0.402 4.10 0.00 0.00000 4.102 0.00E+00

0.00 0.00000 8.214 0.00E+00

0.602 6.14 0.00 0.00000 6.143

0.986 10.06 0.00 0.00000 10.061 0.00E+00

0.805 8.21

0.00E+00

0.804 8.20 0.00 0.00000 8.204 0.00E+00

0.00 0.00000 4.122 0.00E+00

0.600 6.12 0.00 0.00000 6.122

0.200 2.04 0.00 0.00000 2.041 0.00E+00

0.404 4.12

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.00
0.00E+00

-
-
-

直線パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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昇圧

減圧

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

55.0 m  ～ 60.0 m 0.42 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 60.00

L = m 3.30 h2 57.08

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

39.3 38.7 39.0 38.2 39.0 38.84
647.33

60.4 60.0 60.1 59.4 59.3 59.84
997.33

61.0 61.0 60.8 60.4 59.0 60.44
1007.33

71.0 68.4 68.7 67.0 67.7 68.56
1142.67

92.8 92.4 93.6 100.2 99.0 95.60
1593.33

120.0 112.4 103.5 104.6 102.4 108.58
1809.67

116.0 110.0 109.2 104.5 102.9 108.52
1808.67

77.9 79.5 80.0 79.3 79.3 79.20
1320.00

60.9 63.9 63.6 63.5 63.8 63.14
1052.33

46 4 49 5 50 6 50 5 50 0 49 40

0.798 8.14 12.63 0.00000 8.143 2.07E-04

0.998 10.18 15.84 0.00000 10.184 2.07E-04

1.151 11.74 21.70 0.00000 11.745 2.46E-04

1.000 10.20 21.72 0.00000 10.204 2.83E-04

0.800 8.16 19.12 0.00000 8.163 3.12E-04

0.600 6.12 13.71 0.00000 6.122 2.98E-04

0.401 4.09 12.09 0.00000 4.092 3.93E-04

0.335 3.42 11.97 0.00000 3.418 4.66E-04

透水係数

k
（cm/sec）

0.201 2.05 7.77 0.00000 2.051 5.04E-04

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 57.50 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年2月2日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

46.4 49.5 50.6 50.5 50.0 49.40
823.33

31.9 34.9 34.9 34.8 34.9 34.28
571.33

13.4 14.9 15.3 17.0 16.8 15.48
258.00

24.59
3.28E-04

24.59
10.2

2.58E-04

逐次流量減少パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）

0.00000 2.020 2.04E-04

0.401 4.09 6.86 0.00000 4.092 2.23E-04

0.198 2.02 3.10

0.601 6.13 9.88 0.00000 6.133 2.15E-04
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孔     番

年 月 日

60.0 m  ～ 65.0 m 0.17 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 65.00

L = m 3.30 h2 62.33

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

1.0 1.0 0.8 0.7 0.8 0.86
14.33

3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 2.98
49.67

6.0 6.1 6.0 6.3 6.5 6.18
103.00

7.2 7.0 7.7 9.1 10.2 8.24
137.33

11.6 11.4 11.1 10.8 10.4 11.06
184.33

8.7 8.8 8.9 8.9 8.8 8.82
147.00

6.9 7.0 6.9 6.8 6.8 6.88
114.67

5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.30
88.33

3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.60
60.00

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年2月7日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 62.50 試験孔半径 r （cm）

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

透水係数

k
（cm/sec）

0.200 2.04 0.17 0.00000 2.041 1.12E-05

0.402 4.10 0.60 0.00000 4.102 1.93E-05

0.602 6.14 1.24 0.00000 6.143 2.68E-05

0.802 8.18 1.65 0.00000 8.184 2.68E-05

0.975 9.95 2.21 0.00000 9.949 2.96E-05

0.800 8.16 1.76 0.00000 8.163 2.88E-05

0.597 6.09 1.38 0.00000 6.092 3.01E-05

0.397 4.05 1.06 0.00000 4.051 3.48E-05

0.200 2.04 0.72 0.00000 2.041 4.70E-05

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

2.23
2.96E-05

-
-

2.34E-05

逐次流量増加パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.



孔     番

年 月 日

65.0 m  ～ 70.0 m 0.06 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 70.00

L = m 3.30 h2 67.44

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

4.4 4.2 4.0 3.9 3.9 4.08
68.00

4.8 4.4 4.1 3.9 3.8 4.20
70.00

4.6 4.5 4.4 4.7 4.6 4.56
76.00

5.6 5.6 5.3 5.2 5.2 5.38
89.67

6.6 6.5 6.2 6.1 6.1 6.30
105.00

4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.72
78.67

3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 3.78
63.00

2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.90
48.33

1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.88
31.33

0.199 2.03 0.38 0.00000 2.031 2.47E-05

0.399 4.07 0.58 0.00000 4.071 1.90E-05

0.602 6.14 0.76 0.00000 6.143 1.64E-05

0.802 8.18 0.94 0.00000 8.184 1.54E-05

0.982 10.02 1.26 0.00000 10.020 1.67E-05

0.802 8.18 1.08 0.00000 8.184 1.75E-05

0.600 6.12 0.91 0.00000 6.122 1.98E-05

0.400 4.08 0.84 0.00000 4.082 2.74E-05

透水係数

k
（cm/sec）

0.202 2.06 0.82 0.00000 2.061 5.27E-05

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 67.50 試験孔半径 r （cm）

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年2月9日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

1.00
1.34E-05

1.00
6.1

1.34E-05

逐次流量減少パターン

γwQ'
2πPl

限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
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孔     番

年 月 日

70.0 m  ～ 75.0 m 0.07 α 0.0E+00
l = m 2.50 h1 75.00

L = m 3.30 h2 72.43

1 2 3 4 5
MPa kgf/cm2 6 7 8 9 10

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00
0.00

ルジオンテスト結果

調      査      名 平成26年度　設楽ダムサイト河床地質調査業務
M81

2015年2月10日
試   験   深   度 孔内水位　（GL-m）

区 間  長  (m) 5.00 計　器　高 （GL+m）

注 入 管 長  (m) 72.50 試験孔半径 r （cm）

測定圧 P0

注入量　ΔQ （l/min） 平均注入量
Q（l/min）
（Q' cm3/sec）

1m当り
注入量

q （l/min）

管内損失

水頭　h3
（m）

注入圧力
P

（kgf/cm2）

透水係数

k
（cm/sec）

0.198 2.02 0.00 0.00000 2.020 0.00E+00

0.400 4.08 0.00 0.00000 4.082 0.00E+00

0.601 6.13 0.00 0.00000 6.133 0.00E+00

0.800 8.16 0.00 0.00000 8.163 0.00E+00

0.978 9.98 0.00 0.00000 9.980 0.00E+00

0.798 8.14 0.00 0.00000 8.143 0.00E+00

0.603 6.15 0.00 0.00000 6.153 0.00E+00

0.400 4.08 0.00 0.00000 4.082 0.00E+00

0.200 2.04 0.00 0.00000 2.041 0.00E+00

Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd.

0.00
0.00E+00

-
-

0.00E+00

直線パターン

γwQ'
2πPl

ル ジ オ ン 値 （Lu）

透 水 係 数 k （cm/s）

換算ルジオン値 （Lu'）
限界圧 Pc （kgf/cm2）
透 水 係 数 k' （cm/s）

h1 ：圧力計から試験区間の中央

　　 までの標高差 （m）

h2 ：地下水位から試験区間の中央

　 　までの水頭 （m）

k  = × ln（l/r）
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ボアホールスキャナー観測データシート  

  



















































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 場 記 録 写 真  

  



M-79

ボーリング調査

施工前地点立会い

M-79

ボーリング調査

施工前

M-79

ボーリング調査

運搬状況



M-79

ボーリング調査

足場仮設状況

M-79

ボーリング調査

足場傾斜(遠景)

M-79

ボーリング調査

足場傾斜(近景)



M-79

ボーリング調査

ルジオン試験用水槽足

場1

M-79

ボーリング調査

ルジオン試験用水槽足

場2

M-79

ボーリング調査

全景1



M-79

ボーリング調査

全景2

M-79

ボーリング調査

全景3

M-79

ボーリング調査

掘進状況



M-79

ボーリング調査

ボアホールカメラ測定

状況

M-79

ボーリング調査

地下水位測定

M-79

ボーリング調査

残尺(遠景)



M-79

ボーリング調査

残尺(近景)

M-79

ボーリング調査

検尺(遠景)

M-79

ボーリング調査

検尺(近景)



M-79

ボーリング調査

施工後

M-79

ボーリング調査

施工後地点立会い



M-79

ルジオン試験

6-10m

M-79

ルジオン試験

10-15m

M-79

ルジオン試験

15-20m



M-79

ルジオン試験

20-25m

M-79

ルジオン試験

25-30m

M-79

ルジオン試験

30-35m



M-79

ルジオン試験

35-40m

M-79

ルジオン試験

40-45m

M-79

ルジオン試験

45-50m



M-79

ルジオン試験

50-55m

M-79

ルジオン試験

55-60m

M-79

ルジオン試験

60-65m



M-79

ルジオン試験

65-70m

M-79

ルジオン試験

70-75m

M-79

ルジオン試験

75-80m



M-79

ルジオン試験

80-85m

M-79

ルジオン試験

85-90m

M-79

ルジオン試験

90-95m



M-79

ルジオン試験

95-100m

M-79

ルジオン試験

測定機一式



M-79

保孔工

材料検収(遠景)

M-79

保孔工

材料検収(近景)

M-79

保孔工

材料検収(詳細1)



M-79

保孔工

材料検収(詳細2)

M-79

保孔工

材料検収(詳細3)

M-79

保孔工

材料検収(詳細4)



M-79

保孔工

パイプ挿入1本目

M-79

保孔工

パイプ挿入2本目

M-79

保孔工

パイプ挿入3本目



M-79

保孔工

パイプ挿入4本目

M-79

保孔工

パイプ挿入5本目

M-79

保孔工

パイプ挿入6本目



M-79

保孔工

パイプ挿入7本目

M-79

保孔工

パイプ挿入8本目

M-79

保孔工

パイプ挿入9本目



M-79

保孔工

パイプ挿入10本目

M-79

保孔工

パイプ挿入11本目

M-79

保孔工

パイプ挿入12本目



M-79

保孔工

パイプ挿入13本目

M-79

保孔工

パイプ挿入14本目

M-79

保孔工

パイプ挿入15本目



M-79

保孔工

パイプ挿入16本目

M-79

保孔工

パイプ挿入17本目

M-79

保孔工

パイプ挿入18本目



M-79

保孔工

パイプ挿入19本目

M-79

保孔工

パイプ挿入20本目

M-79

保孔工

パイプ挿入21本目



M-79

保孔工

パイプ挿入22本目

M-79

保孔工

パイプ挿入23本目

M-79

保孔工

パイプ挿入24本目



M-79

保孔工

パイプ挿入25本目

M-79

保孔工

パイプ挿入26本目

M-79

保孔工

パイプ挿入完了



M-80

ボーリング調査

施工前地点立会い

M-80

ボーリング調査

施工前



M-80

ボーリング調査

運搬状況

M-80

ボーリング調査

足場仮設状況



M-80

ボーリング調査

足場傾斜(遠景)

M-80

ボーリング調査

足場傾斜(近景)



M-80

ボーリング調査

ルジオン試験用水槽足

場

M-80

ボーリング調査

全景1



M-80

ボーリング調査

全景2

M-80

ボーリング調査

全景3



M-80

ボーリング調査

掘進状況

M-80

ボーリング調査

ボアホールカメラ測定

状況



M-80

ボーリング調査

残尺(遠景)

M-80

ボーリング調査

残尺(近景)



M-80

ボーリング調査

検尺(遠景)

M-80

ボーリング調査

検尺(近景)



M-80

ボーリング調査

施工後

M-80

ボーリング調査

施工後地点立会い



M-80

ルジオン試験

6.3-10m

M-80

ルジオン試験

10-15m



M-80

ルジオン試験

15-20m

M-80

ルジオン試験

20-25m



M-80

ルジオン試験

25-30m

M-80

ルジオン試験

30-35m



M-80

ルジオン試験

35-40m

M-80

ルジオン試験

40-45m



M-80

ルジオン試験

45-50m

M-80

ルジオン試験

50-55m



M-80

ルジオン試験

55-60m

M-80

ルジオン試験

60-65m



M-80

保孔工

材料検収(遠景)

M-80

保孔工

材料検収(近景)



M-80

保孔工

材料検収(詳細1)

M-80

保孔工

材料検収(2)



M-80

保孔工

材料検収(詳細3)

M-80

保孔工

材料検収(詳細4)



M-80

保孔工

材料検収(詳細5)

M-80

保孔工

パイプ挿入1本目



M-80

保孔工

パイプ挿入2本目

M-80

保孔工

パイプ挿入3本目



M-80

保孔工

パイプ挿入4本目

M-80

保孔工

パイプ挿入5本目



M-80

保孔工

パイプ挿入6本目

M-80

保孔工

パイプ挿入7本目



M-80

保孔工

パイプ挿入8本目

M-80

保孔工

パイプ挿入9本目



M-80

保孔工

パイプ挿入10本目

M-80

保孔工

パイプ挿入11本目



M-80

保孔工

パイプ挿入12本目

M-80

保孔工

パイプ挿入13本目



M-80

保孔工

パイプ挿入14本目

M-80

保孔工

パイプ挿入15本目



M-80

保孔工

パイプ挿入16本目

M-80

保孔工

パイプ挿入17本目



M-80

保孔工

パイプ挿入18本目

M-80

保孔工

パイプ挿入19本目



M-80

保孔工

パイプ挿入20本目

M-80

保孔工

パイプ挿入21本目



M-80

保孔工

パイプ挿入22本目

M-80

保孔工

パイプ挿入23本目



M-80

保孔工

パイプ挿入24本目

M-80

保孔工

パイプ挿入25本目



M-80

保孔工

パイプ挿入26本目

M-80

保孔工

パイプ挿入27本目



M-80

保孔工

パイプ挿入28本目

M-80

保孔工

パイプ挿入29本目



M-80

保孔工

パイプ挿入30本目

M-80

保孔工

パイプ挿入31本目



M-80

保孔工

パイプ挿入32本目

M-80

保孔工

パイプ挿入33本目



M-80

保孔工

パイプ挿入34本目

M-80

保孔工

パイプ挿入35本目



M-80

保孔工

パイプ挿入完了



M-81

ボーリング調査

施工前地点立会い

M-81

ボーリング調査

施工前

M-81

ボーリング調査

運搬状況



M-81

ボーリング調査

足場仮設状況

M-81

ボーリング調査

全景

M-81

ボーリング調査

掘進状況



M-81

ボーリング調査

ボアホールカメラ測定

状況

M-81

ボーリング調査

地下水位測定

M-81

ボーリング調査

残尺(遠景)



M-81

ボーリング調査

残尺(近景)

M-81

ボーリング調査

検尺(遠景)

M-81

ボーリング調査

検尺(近景)



M-81

ボーリング調査

施工後

M-81

ボーリング調査

施工後地点立会い



M-81

ルジオン試験

3-5m

M-81

ルジオン試験

5-10m

M-81

ルジオン試験

10-15m



M-81

ルジオン試験

15-20m

M-81

ルジオン試験

20-25m

M-81

ルジオン試験

25-30m



M-81

ルジオン試験

30-35m

M-81

ルジオン試験

35-40m

M-81

ルジオン試験

40-45m



M-81

ルジオン試験

45-50m

M-81

ルジオン試験

50-55m

M-81

ルジオン試験

55-60m



M-81

ルジオン試験

60-65m

M-81

ルジオン試験

65-70m

M-81

ルジオン試験

70-75m



M-81

ルジオン試験

測定機一式



M-81

保孔工

パイプ挿入1本目

M-81

保孔工

パイプ挿入2本目

M-81

保孔工

パイプ挿入3本目



M-81

保孔工

パイプ挿入4本目

M-81

保孔工

パイプ挿入5本目

M-81

保孔工

パイプ挿入6本目



M-81

保孔工

パイプ挿入7本目

M-81

保孔工

パイプ挿入8本目

M-81

保孔工

パイプ挿入9本目



M-81

保孔工

パイプ挿入10本目

M-81

保孔工

パイプ挿入11本目

M-81

保孔工

パイプ挿入12本目



M-81

保孔工

パイプ挿入13本目

M-81

保孔工

パイプ挿入14本目

M-81

保孔工

パイプ挿入15本目



M-81

保孔工

パイプ挿入16本目

M-81

保孔工

パイプ挿入17本目

M-81

保孔工

パイプ挿入18本目



M-81

保孔工

パイプ挿入19本目

M-81

保孔工

パイプ挿入20本目

M-81

保孔工

パイプ挿入21本目



M-81

保孔工

パイプ挿入22本目

M-81

保孔工

パイプ挿入23本目

M-81

保孔工

パイプ挿入24本目



M-81

保孔工

パイプ挿入25本目

M-81

保孔工

パイプ挿入26本目

M-81

保孔工

パイプ挿入27本目



M-81

保孔工

パイプ挿入28本目

M-81

保孔工

パイプ挿入29本目

M-81

保孔工

パイプ挿入30本目



M-81

保孔工

パイプ挿入31本目

M-81

保孔工

パイプ挿入32本目

M-81

保孔工

パイプ挿入33本目



M-81

保孔工

パイプ挿入34本目

M-81

保孔工

パイプ挿入35本目

M-81

保孔工

パイプ挿入36本目



M-81

保孔工

パイプ挿入37本目

M-81

保孔工

パイプ挿入38本目

M-81

保孔工

パイプ挿入39本目



M-81

保孔工

保護鋼管2m



モノレール架設

仮設状況

モノレール架設

乗用台車

モノレール架設

荷物台車1



モノレール架設

荷物台車2

モノレール架設

荷物台車3

モノレール架設

撤去状況(終点)



モノレール架設

撤去状況(中間点1)

モノレール架設

撤去状況(中間点2)

モノレール架設

撤去状況(始点)



モノレール架設

検尺1回目1

モノレール架設

検尺1回目2

モノレール架設

検尺1回目3



モノレール架設

検尺2回目1

モノレール架設

検尺2回目2

モノレール架設

検尺2回目3



モノレール架設

検尺3回目1

モノレール架設

検尺3回目2

モノレール架設

検尺3回目3



モノレール架設

検尺4回目1

モノレール架設

検尺4回目2

モノレール架設

検尺4回目3



モノレール架設

検尺5回目1

モノレール架設

検尺5回目2

モノレール架設

検尺5回目3



工事看板設置

現場保全状況1

現場保全状況2



現場保全状況3

新規入場者教育実施1

新規入場者教育実施2



新規入場者教育実施3

KY活動1

KY活動2



環境対策(オイル漏れ対

策キット)

環境対策(取水口の保護

)

環境対策(掘削水沈殿)



環境対策(搬入路養生1)

環境対策(搬入路養生2)


